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1.Wstep

Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez .
DYREKTORA ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9, UL. SENIOROW LOTNICTWA 5,
31-455 KRAKOW

jest Inwestorem dla:

TERMOMODERNIZACJI ELEWACJI | STROPODACHOW BUDYNKU ZESPOtU SzZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9, DZ. NR EW. 98, OBREB 0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE,
UL. SENIOROW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKOW.

Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czes$é dokumentéw  Przetargowych i nalezy je
stosowaé w wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacii.

2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

~ TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI | STROPODACHOW BUDYNKU ZESPOLU SZKOt
OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9 DZ. NR EW. 98, OBREB 0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE,
UL. SENIOROW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKOW.

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogolne - obowigzki Wykonawcy odnosi sie do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) .

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robét.

Projekt okresla elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak rowniez instalacje, sieci i
infrastrukture techniczng oraz normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzglednieniu
europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszgcych normy
europejskie, normy panstw czlonkowskich UE przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, polskie normy
wprowadzajgce normy miedzynarodowe, polskie aprobaty techniczne.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie charakterystycznych
punktow projektowanych elementéw obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w ilosci niezbednej dla
prawidiowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie pod i nad
poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swéj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane przez
inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okoliczno$ci.

Wykonawca musi zachowac¢ i dbaé o utrzymanie reperdw i innych oznakowan budynku przez caty okres
budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakéw, Wykonawca musi je odnowié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne wysokosciowe
okreslajgce wysokosé wzgledem obecnego poziomu gruntu na podkfadach geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie
obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie, bez uwzgledniania wypuktosci i wklestosci
pomiedzy tymi punktami. Je$li Wykonawca nie sprawdzi punkiéw wysokosciowych lub nie poda zadnych
zastrzezen dotyczgcych wysokoéci w ciggu 14 dni od daty otrzymania podkiadéw geodezyjnych, wéwczas
podkfady te zostang uznane za poprawne i doktadne.

Po zrealizowaniu  poszczegdlnych obiektéw  budowlanych, = Wykonawca wykona  geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obiektu wraz z przylgczami. Wykonawca powierzy powyzsze prace i czynnoSci
osobom posiadajgcym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajace z Ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane z
zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjna.

Wykonawca na wlasny koszt wykona niezbedne przytagcza do infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdlnych mediow.



5. Informacje o terenie budowy

5.1. Organizacja robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane jako wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z pézn. zm.),

5.1.1. Personel Wykonawcy

Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Kazda osoba musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie moze by¢ w kazdej
chwili cofniete. W takim przypadku osoba lub osoby muszg by¢ natychmiastowo zastgpione przez inne, ktére
réwniez muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na czas nieobecnosci
jakiegokolwiek cztonka swojego personelu nadzorczego.

W Zzadnym wypadku Wykonawca nie moze usuwacé lub zmienia¢ sktadu swojego personelu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W wyjgtkowych okolicznosciach i z waznych powoddéw np.: razgcej niekompetencji, Zamawiajgcy moze
poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi ponies¢
wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewni¢ w zamian kompetentng osobe na swoj
koszt. Osoba lub osoby, ktére zakonczyty w ten sposéb prace nie mogg byé ponownie zatrudnione na budowie lub
by¢ w jakikolwiek sposéb zwigzane z budowa.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg muszg odbywac regularne spotkania koordynacyjne.
Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informacji, rozwigzywanie probleméw oraz uzyskiwanie aktualnych
danych o statusie prac. Wszystkie strony majg prawo zaprasza¢ na swodj koszt projektantéw i stosownych
rzeczoznawcow do wziecia udziatu w spotkaniu.

Dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego zarzadzajacy projektem i/lub jego upowazniony przedstawiciel nie
moze zmieniac lub zmniejszac zakresu obowigzkdow i odpowiedzialnosci umownej Wykonawcy.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania roboét objetych Umowg muszg by¢
przez caty czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzér Wykonawcy. Nie moga by¢ nigdy
identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caty czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowaé petng kontrole i nadzér nad swoimi
pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowaé sie do wszystkich stosowanych zasad,
przepiséw, rozporzadzen oraz muszg szybko skorygowacé jakiekolwiek zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczyé dostateczng liczbe asystentéw technicznych, robotnikéw wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych w celu wiasciwego i terminowego wykonania robdét.

5.2. Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywaé prace, zgodnie
z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego w zatgczonej umowie.

a). Wymagania ogélne

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostarczy¢ dostawy i/lub roboty budowlane wymienione
w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zaméwienia publicznego z godnie z wolg Zamawiajgcego.

Koszt prac, dostaw i/lub ustug musi by¢ objety ceng ofertowa, pokrywajgcag wszystkie niezbedne naktady, w tym
takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne do prawidtowego zrealizowania zamowienia
zgodnie z wolg Zamawiajgcego .

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego w przeciggu 1 dnia od daty pojawienia sie
przestanek, ktére mogg mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram i/lub mogg spowodowac koszty dodatkowe.
Zamawiajagcy nie bedzie rozwazac jakichkolwiek zapytan po uptywie powyzszego terminu.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z btedem,
zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcéw.

b). Wymagania Zamawiajgcego i dokumentacja przekazana Wykonawcy.

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy swoje wymagania ujete w projekcie
budowlanym i wykonawczym i innymi dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz bedzie na biezaco
konsultowat wszystkie mogace wystgpi¢ watpliwosci.

Zamawiajgcy bezpfatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji oraz w wersji elektronicznej.
Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykona¢ na swoj koszt.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzy$¢ btedéw lub opuszczen w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje zatgczona w wers;ji
elektronicznej do postepowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzezenia do w/w dokumentacji moga byc¢
wnoszone wytgcznie na etapie postepowania przetargowego. Nie wniesienie uwag na tym etapie skutkuje
przyjeciem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z realizacji kontraktu.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg i datg moga
by¢ uzyte na budowie przez pracownikow.

Wykonawca musi zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na skutek skarg lub
w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢é odpowiedzialny za koordynacje wszystkich branz, tgcznie z drobnymi pracami budowlanymi
zwigzanymi z instalacjami.

Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu na pismie szczegotowy opis specyfikacji robét oraz metod,
jakie proponuje do jej wykonywania. Zaleznie od wymagan Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przygotowywat
opis metod dla kazdej pracy i tam gdzie bedzie to konieczne zamiesci szczegdétowe oszacowanie ryzyka
Zwigzanego z praca.

Ryzyka te mogg obejmowac, ale nie mogg by¢ ograniczone do ryzyka zagrozenia $srodowiska, zdrowia,
bezpieczenstwa, wyrzgdzenia szkody sasiadujgcej wtasnosci lub innym osobom trzecim.

Przy zakanczaniu prac, Wykonawca musi przygotowac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu 3 komplety
rysunkow powykonawczych, obejmujgcych wszystkie prace, oraz instrukcje obstugi i konserwaciji tak jak zostato to
okreslone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te muszg by¢ podpisane przez Zamawiajgcego jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze
i przekazywana dokumentacja muszg by¢ rowniez dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ w zadawalajagcy Zamawiajgcego sposob szkolenie dla pracownikéw do
obstugi instalacji i urzagdzeh przez niego wykonanych.

Instrukcje obstugi i konserwacji muszg zawierac liste czesci zamiennych dla urzadzen dostarczonych i
zamontowanych przez Wykonawce.

Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi by¢ przedtozona 3 miesigce przed datg ostatecznego odbioru.
Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢ podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz muszg by¢
dostarczone w jezyku polskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego dla swoich podwykonawcow,
dostawcéw oraz na materialy i urzadzenia, ktére bedg uzyte podczas wykonywania robét. Nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prowadzone prace oraz za ich zgodnos¢ z Polskimi Normami i standardami.

Wykonawca musi poprosi¢ Zamawiajgcego o zatwierdzenia tak, aby je uzyska¢ w czasie pozwalajgcym na
wykonanie robdét i/lub dostarczenie materiatéw na budowe zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i $wiadectwa. Dlatego Wykonawca
musi w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi¢ kompletng liste dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego, ktéra jest zwigzana lub jest konieczna Wykonawcy do zakohczenia procesu uzyskiwania
pozwolenh i Swiadectw.

Przyjmuje sie, ze przed ztoZzeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg budynku i jego
otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robdt i materiatow potrzebnych do budowy budynku,
drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami
Zamawiajgcego i instytucji uzgadniajgcych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje mogace mie¢ wptyw na jego
oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow i ze zna
wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego petnej
funkcjonalnosci.

5.3 . Zabezpieczenie intereséw o0sodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstate podczas wykonywania robét na
przykfad :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby
zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:

- szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego, praw dostepu, dostepu do terenu, wody,
energii lub innych praw kogokolwiek, a ktére moga by¢ nieunikniong konsekwencjg prowadzenia prac budowlanych
zgodnie z postanowieniami umowy,

- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majgtku na  wskutek dziatania lub zaniedbania
Zamawiajgcego

Zamawiajacy, ani zadna osoba dziatajgca w jego imieniu nie bedg odpowiedzialni za zranienia Wykonawcy
i/lub ktoregokolwiek z jego pracownikéw, przedstawicieli lub dziatajgcych w jego imieniu lub $wiadczgcych dla
niego ustugi, powstate na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robét i w rezultacie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu koszty zwigzane ze szkodami poniesionymi przez
Zamawiajacego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu w zwigzku z realizacjg inwestycji.



5.4. Zabezpieczenia robodt, materiatow oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradziezg

Wykonawca zabezpieczy cato$¢ robdt wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie potrzebne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do strat lub
szkdd wzgledem robdt, materiatdéw badz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu
zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla bezpieczernstwa robét i ochrony mienia publicznego.

Na wiasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikéw ochrony w petnym lub
niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren budowy lub go opuszczajgce oraz personel
bedg woéwczas podlegaty kontroli  stuzb ochrony. To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkéw
Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot, materiatéw oraz obiektu przed szkodg lub kradziezg.

Zamawiajgcy nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na terenie
budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca bedzie ewidencjonowat ruch pojazdéw, wwozonego sprzetu
i materiatow, a takze zapewni ewidencje i kontrole ruchu osobowego.

5.5. Raportowanie zaj$¢ i incydentéw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach, ktére mogg wystgpi¢ na
terenie budowy.

5.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:

- ochrony gleby

- ochrony wod

- ochrony powietrza

- ochrony przed hatasem

Wykonawca musi natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o napotkaniu jakichkolwiek toksycznych lub
niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu — zgodnie
z decyzjg Zamawiajgcego wszelkich odpadéw, ktére nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego
podwykonawcéw prac oraz robét wykonywanych przez innych wykonawcéw zatrudnionych przez Zamawiajgcego,
tacznie z materialtem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ziomu, $mieci, ktére zalegaty
teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwtocznie po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac budowy
i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz wszelkie
tymczasowe budowle, i przekaze cato$¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen
i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu
przez wiasciwe wladze administracyjne. Usuniecie materiatu odpadowego oraz jego transport na wyznaczone
wysypisko nalezy do zakresu wytgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy a takze odbywa sie catkowicie na jego
koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpaddw winno odbywac sie na biezgco, tak, aby plac budowy byt zawsze
wolny od zanieczyszczen.

Caly sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawce winny
by¢ skladowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozen dla Srodowiska, zatwierdzonych uprzednio przez
Zamawiajgcego, ktére Wykonawca przedstawit mu do zatwierdzenia jako element swojego ogdlnego planu
organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszg spetniaé wymagania Dyrektywy Unii
Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzgcego z maszyn budowlanych:

- Zurawi wiezowych,

- recznych kruszarek do betonu i mtotow,

- koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko - fadowarek,

- agregatéw spawalniczych,

- sprezarek,

- agregatow pradotworczych.

Wykonawca musi zwrdci¢ uwage na potozenie istniejgcych drzew, i zieleni niskiej, aby je chroni¢ musi
postawi¢ odpowiednie ogrodzenie wokét nich.

W Zzadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszczac¢ ani sktadowac¢ szkodliwych substancji w poblizu tych
drzew. Wykonawca musi na swoj koszt dostarczyé nowe drzewa oraz zielenn  niskg zniszczong w czasie
przebiegu robét budowlanych.

Wykonawca winien spetniaé wszelkie wymagania przepiséw ochrony $rodowiska oraz sprawic, aby
podwykonawcy réwniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazdéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe substancje ponad
dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci, takich jak:
kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych.
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Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sie kurzu ze $mieci
i gruzu, poprzez polewanie ich woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubty oraz stalowe
kontenery na odpady, dostepne przez caty czas.

Wykonawca zainstaluje réwniez stalowy kontener na odpady mieszane. Petne kontenery bedg natychmiast
usuwane z terenu budowy i zastepowane nowymi.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan ochrony Srodowiska
wraz z harmonogramem wytwarzania odpadéw oraz szczegétowym opisem  sposobu ich gromadzenia,
przechowywania, transportu i utylizacji.

Wykonawca upewni sie, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce atmosfere czy
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urzgdzen i pojazdéw mechanicznych. W przypadku
jakichkolwiek wyciekow czy emisji szkodliwych substancji nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego

Po zakohczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zanim Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usuwaniem odpadkow z placu budowy, winien wpierw
pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju odpadkow, ich charakterystyce oraz ilosci. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o sposobie transportu odpadkéw na legalne wysypisko.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywa¢ zadnych odpadkéw na terenie budowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej oraz
topniejgcego sniegu w taki sposéb, aby wszystkie istniejgce kondygnacje budynku, wykopy i fundamenty pozostaty
nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadza¢é wody deszczowe do istniejgcych rur spustowych po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez zarzgdzajgcego.

5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i bedzie
przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U.
22001 r nr 118 poz.1263)

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami
ochronnymi

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy,
zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caty czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez
swoich pracownikéw, pracownikdw podwykonawcéw i dostawcéw. Musi zapewnié, ze nie popetnig oni zadnych
naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wiasnosci wobec sgsiadujgcych wiascicieli i/lub mieszkancéw lub mienia
publicznego, z wyjgtkiem niezbednym dla wykonania robét i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajgcego.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny i musi zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszystkimi skargami
i dziataniami jakichkolwiek stron, wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce tego wymogu.

Wykonawcy nie wolno wykonac¢ zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajgcego moze spowodowac konflikt lub
naruszenie praw sgsiednich mieszkancow lub uzytkownikow.

Wykonawca musi wykonywaé prace zewnetrzne w ramach zwyklych godzin roboczych, uzgodnionych
wczesniej na piSmie z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego zakonczenia robét ,
konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku a takze zorganizuje regularne
usuwanie lodu i Sniegu.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z woda, wszystkie chodniki i drogi, uzywane przez jego
personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak czesto jak to konieczne, aby utrzymaé w czystosci
(oczyszczone z blota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni wlasne weze i podtgczenie do
punktow poboru wody.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne, winny mie¢ kota,
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy, rowniez
dla gosci, podczas catego procesu budowlanego.

Wstep na plac budowy powinien byé zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien
dokona¢ wszelkich niezbednych dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Srodowiska i unikniecia
niepotrzebnego hatasu i zaktdcen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na stanowisko Inspektora BHP na
budowie. Nominacja musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien uzyska¢ oraz wyposazy¢ ochrone w przepustki/identyfikatory oraz w inne dokumenty
potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawcow.
5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu wtasnego jak i Zamawiajgcego, zabezpieczy je podczas
trwania robét i usunie po ich ukonczeniu. Wykonawca zapewni tez dwa pokoje konferencyjne o dostatecznej
powierzchni, wyposazone w meble oraz instalacje grzewczg i elektryczng, ktoéry przeznaczony bedzie do
spotkann Wykonawcy oraz spotkah z Zamawiajagcym badz przedstawicielami Zamawiajgcego, oraz dla stuzb
Zamawiajgcego zarzgdzajgcego kontraktem.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu roboét wszystkie potrzebne pomieszczenia do
bezpiecznego przechowywania materiatéw, urzadzen, etc., nalezgcych do Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a takze
przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkow, dostep do wody pitnej oraz artykuty
pierwszej pomaocy.

Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robét. Wykonawcy nie wolno
uzywacé¢ statych pomieszczen w przebudowywanym budynku lub  jakichkolwiek ich czesci na potrzeby
tymczasowego uzytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.

Konsumpcja positkbw w jakichkolwiek budynkach statych znajdujgcych sie w trakcie budowy jest
zabroniona.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzgadzenia sanitarne,
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociggowe
i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukonczeniu robo6t usunie wszystkie urzgdzenia
sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na ktérym byly
zainstalowane, zgodnie z wymoggmi Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzadzeh sanitarnych do sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca zabezpieczy urzadzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére mogg byé natozone w zwigzku
z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Zadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostang postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, co do ich jakosci, lokalizacji oraz rozmieszczenia.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracownikéw
Wykonawcy, podwykonawcéw lub dostawcow nie mogg sie znajdowac poza granicg placu budowy.

5.8.2. Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robét budowlanych oraz do urzadzen
sanitarnych, jak i podtgczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode, wraz z opomiarowaniem
uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg a MPWIK w Krakowie.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy, poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po zakonczeniu robot.

Opfaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca

5.8.3. Tymczasowe oswietlenie i energia
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbednego oswietlenia zewnetrznego placu budowy oraz
oswietlenia bezpieczehstwa i zapewnienie energii dla wykonywania robdt budowlanych, opomiarowania,
tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podigczenie do wskazanego przez Zaktad Energetyczny punktu
dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.
Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu robét wszelkie niezbedne instalacje.
Tymczasowe oswietlenie zewnetrzne i oSwietlenie bezpieczehstwa bedzie dostepne na uzytek
Zamawiajgcego oraz wszystkich innych Wykonawcow, ktérzy mogg byé zatrudnieni przez Zamawiajgcego.

5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks

Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na uzytek wlasnego personelu
nadzorujgcego przebieg robét i ureguluje wszelkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca wyposazy swWoj
personel nadzorujgcy w telefony komadrkowe.

5.8.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do wykonywania
robot budowlanych.

Wyznaczy réwniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego — dla pozostatych uzytkownikéw budynku.
Szerokosé drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m.

Wyjscia z obiektdw oraz przejscia wychodzgce na drogi zabezpieczy poreczami ochronnymi. Wszystkie
przejscia i strefy niebezpieczne oswietli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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5.8.6. Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iz wejscie na plac budowy i wyjscie z niego
odbywac sie bedzie przez punkt kontrolny obstugiwany przez caty dzien roboczy.

5.9. Zabezpieczenia chodnikéw i drég
5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowaé w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbednych
utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy oraz na Zadnych
przylegajgcych terenach uzytecznosci publiczne;.

W tym celu Wykonawca na wtasny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie konieczne
kroki w celu nie powodowania zbednych utrudnien dla sgsiedztwa.

W szczegolnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenéw przylegtych oraz sgsiadow
przed niedogodnosciami zwigzanymi z budowa.

5.9.2. Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ na witasny koszt oraz w sposéb mozliwie najbardziej efektywny
napraw wszelkich uszkodzeh ktére wystgpig na drogach dojazdowych do placu budowy, w instalacjach
podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez wzgledu na to, czy uszkodzenia te zostaty
spowodowane przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposéb satysfakcjonujacy dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
jednakze ponosit zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie instalacji, ktérej potozenia nie mozna byto okresli¢,
dokonujgc ogledzin terenu gotym okiem, z wyjatkiem przypadkow, gdy ich potozenie byto zaznaczone na planach,
w specyfikacjach lub tez na innych dokumentach stanowigcych zatgczniki, lub tez w przypadku, gdy Wykonawca
wiedziat o istnieniu takich instalaciji, lub tez w inny sposoéb zostato mu to zakomunikowane.

5.9.3. Przeciwdziatanie zaktdceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby transport fadunkéw na plac budowy i z powrotem odbywat
sie bez powodowania zaktdcen w ruchu drogowym.

W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych fadunkéw wymagatoby uzyskania specjalnego
zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowigzany takie zezwolenie uzyska¢ od wiasciwych wiadz administracyjnych,
na swoj koszt.

5.9.4. Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania tadunkéw
w miejsce, gdzie moze to spowodowal uszkodzenia drég, mostow, napowietrznej sieci elektrycznej, sieci
telefonicznej, rurociggéw, kabli, etc., jezeli nie sg w tym celu uzyte specjalne zabezpieczenia transportu,
Wykonawca obowigzany jest powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego przed przystgpieniem do w/w transportu,
podajac rodzaj fadunku a takze procedure zabezpieczajgca, jakg zamierza zastosowac w trakcie tej operacji.

5.9.5. Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

Wykonawca musi utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe na budowe, a takze chodniki, ktére bedzie je
oczyszczat z gruzu, $mieci i btota.

Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub wyjezdzajgce z budowy z fadunkiem, ktéry moze spowodowac kurz lub
brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia a takze $mieci lub, ktére majg nadmiar materiatéw." muszg byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wtasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej pracy srodkow
transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

6. Nazwy i kody
Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00 -7

6.1. Nazwy i kody grup roboét

Grupy robét objete sg kodami 451000 00 -45 400000

6.2. Nazwy i kody klas robot

Klasy robét objete sg kodami 45120000 do 45450000

6.3. Nazwy i kody kategorii robot

Kategorie robot objete sg kodami 45121000 do 45451200
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7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

7.1. Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy — np. Inspektor Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez
Zamawiajgcego)

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja  Projektowg
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zarzadzajacego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajgcego
Kontraktem w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséow specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje  dotyczgce jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegolnych branz.

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty zewnetrzne

S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja

S-45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S-45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci

Wykonawca powinien wdrozyé zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system zapewnienia jakosci
celem zademonstrowania zgodnosci z wymogami Umowy.
System zapewnienia jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkdw, zobowigzah oraz odpowiedzialnosci.

Szczegoty planu zapewnienia jako$ci, procedur, metod i dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapdw projektu czy etapdw wykonawczych zostanie
rozpoczeta.

Kazdy z dokumentow przekazanych Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ podpisane oswiadczenie jakosci,
zgodne ze szczego6tami okreslonymi w Systemie Zapewnienia Jakosci Wykonawcy.

Wykonawca powinien wyposazy¢ jedno z pomieszczen na budowie w probki materiatéw oraz detali

wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Przed akceptacjg rodzaju materiatlu wykonczeniowego, oraz jego faktury i koloru Wykonawca wykona
probne pltaszczyzny o powierzchni nie mniejszej niz. 2,0 m? i uzyska akceptacje Zamawiajgcego.

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia roboét, - organizacje ruchu na budowie wraz
Z oznakowaniem robat,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
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sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.
b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami ktére nie odpowiadajg wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
najwyzszg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdéw oraz jakosci prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, czy poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji,
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.
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9.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaakceptowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy  uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych ocenach zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje.

1. Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych ,
zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdinych branz.

11. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Wymagania dotyczace srodkéw transportu , zostaly ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdinych branz.

12. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoinych elementow, tolerancji wymiarowych, szczego6téw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych, z podaniem wykohczenia poszczegdélnych
elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw
robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne, zostaly ujete w specyfikacjach
technicznych poszczegdinych branz.

13. Opis dziatanh zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane w etapach przez kilku wykonawcéw czesto pracujgcych
jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca byta catkowicie i ciggle
koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezgcymi oraz nastepujgcymi, lub wykonywana przez innych
wykonawcéw w uporzgdkowany sposéb przy petnej i kompletnej wspétpracy.

Stosownie do tego, Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac oraz
koordynowa¢ we wszystkich aspektach i szczegoétach kazdg faze wykonawczg budowy wspdlnie z Zamawiajgcym
oraz innymi wykonawcami.
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Zakfada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz zaakceptuje prace
wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wtasnych prac oraz poinformuje Zamawiajgcego o wykrytych
nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztéw wyniktych z niespetnienia tego
warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczgce koordynacji i wspotpracy stanowig istotny warunek
Umowy.

Wykonawca winien koordynowaé oraz w petni wspoétpracowaé z Zamawiajgcym wedtug wymogow,
warunkow i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego raportu
z postepu robdt, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji robét w kazdym miesigcu. Format i zawarto$¢
tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona z Zamawiajgcym.

13.1. Kontrole i testy.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep do wszystkich
miejsc w ktorych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w ktérych materiat jest skladowany,
w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub gdziekolwiek).

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania kontroli, inspekcji,
pomiaréw i testébw materiatdw oraz jakosci wykonania, jak réwniez kontroli z postepu prac przy produkciji
i przetwarzaniu materiatow.

Wykonawca winien umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego petng sposobnos¢ realizacji tych
czynno$ci z uwzglednieniem tatwego dostepu, urzadzen, zezwolen oraz odziez ochronng. Zadna z tych czynno$ci
nie zwalnia Wykonawce od zadnych obowigzkéw czy odpowiedzialnosci.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ (w ciggu 3 dni) Zamawiajgcego ilekro¢ jakakolwiek czes¢ pracy jest
gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikajgce), zapakowaniem do przechowania lub transportu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego winien w takiej sytuacji dokonac¢ przegladu, inspekcji, pomiaréw lub
testow bez uzasadnionego opdznienia lub zawiadomi¢ Wykonawce, iz takie czynnosci nie sg przez
Zamawiajgcego wymagane.

Jesli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien on, jesli
wymaga tego Zamawiajgcy, odkry¢ czes¢ prac, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego. Dziatania te
wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wptywu na realizacje harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ catos¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne informacje,
elektryczno$¢, paliwo, produkty zuzywalne, przyrzady, materiaty oraz odpowiednio wykwalifikowany
i doswiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testow weryfikujgcych jako$¢ wykonania,
materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robdt, zgodnie zumowg. Wykonawca  winien  uzgodnic
z przedstawicielem Zamawiajgcego czas i miejsce przeprowadzenia okreslonych testéw instalacji, materiatéw lub
innych czesci robot.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowienn Polskich Norm, Standardéw
i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych przeprowadzenia
prob i testow. Jesli okaze sie, ze testowana instalacja, materiaty czy jako$¢ wykonania nie spetnia wymogow
Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testow zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pdézniej niz 24 godziny o zamiarze przeprowadzenia
préb i testow. Jedli przedstawiciel Zamawiajgcego  nie ma zamiaru wzig¢ udzialu w prébach i testach
w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca moze przeprowadzi¢ testy (o ile przedstawiciel Zamawiajgcego nie
postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekazaé Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych préb i testow. Po przeprowadzeniu testéw Zamawiajgcy powinien potwierdzi¢ stosowny
dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji préby, pomiaru czy testu, przedstawiciel Zamawiajgcego
zidentyfikuje jakgkolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania lub niezgodnos¢ z Umowg, ma prawo
do odrzucenia instalacji, materiatow, projektu czy jakosci wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie
Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewni¢, ze odrzucony element
ponownie spetnia warunki Umowy.

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatéw, projektu czy jakosci
wykonania, testy nalezy powtdrzy¢ wedtug tych samych zatozen i warunkéw.  Jesli odrzucenie i ponowne testy
spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci miesieczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane proby i testy materiatéw budowlanych.

Zanim zostang zamowione materiaty, Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do aprobaty dwie
prébki tych materiatow.

Jednakze aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego obowigzku dostarczenia materiatéw
o satysfakcjonujgcej jakosci.
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Materiaty, ktdére zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usungé z placu budowy oraz zastgpi¢ na koszt Wykonawcy materiatami
wtasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaly uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego produktu nie jest
obowigzkowe, stanowi jednak wskazéwke dotyczgca rodzaju, wykonania, stylu oraz wymaganej jakosci.

Jedli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien oceni¢, czy wskazany produkt
alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczy¢ pisemny wniosek o jego
zatwierdzenie.

Whiosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu tacznie z arkuszem
danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem réznic pomiedzy oboma produktami, jak réwniez
probki, jesli wymaga tego Zamawiajacy.

Wykonawca wprowadzi procedury wiasnych przeglgdéw poszczegdlnych etapow robdt, ktére okreslg
wykryte usterki, okreslg sposdb oraz terminy ich usuniecia. Dopiero po usunieciu usterek i okresleniu zgodnosci
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru.

13.2.Testy dodatkowe.

W przypadku braku pozytywnych wynikow z testéw koncowych przeprowadzonych przez Komisje
Odbiorowg, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ ponownego przeprowadzenia testéw dowolnej instalacji lub elementow
budowlanych na takich samych warunkach jak wczes$nie;j.

13.3. Negatywne wyniki testéw korncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorows.

Jezeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdg pomysinie testow koncowych przeprowadzonych
powtornie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcy ma prawo do redukcji kwoty umowy o kwote, ktéra odpowiada
stracie poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem pozytywnych wynikéw testow.

13.4. Umozliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych.

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie $rodki dostepu, drabiny, etc., wraz z potrzebnym
personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar robot.

14. Dokumenty budowy
14.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym. Prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy beda prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg kolejno oznaczone numerem zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorow Nadzoru, dziatajgcych Z upowaznienia
Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementdéw robdt
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
- date zarzgdzenia ewentualnego wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robét
- Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma prawa do wydawania poleceh Wykonawcy robaot.
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15. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

15.1. Wymagania ogolne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z opracowanag
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonhczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie.
Obmiar gotowych robét, wraz z dokumentami odbiorowymi i stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia etapu
robot.

15.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg musiaty uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot, propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania

sie.

15.4. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w przyjetych jednostkach
i wpisuje do rejestru obmiarow.

15.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki o odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

16. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Szczegotowe opisy odbioru robét branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu.

16.1. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
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wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

16.2. Odbior _czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego

16.3. Testy koncowe Komisji Odbiorowe;j.

Wykonawca powinien zorganizowac testy koncowe przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg - zgodnie
z ustaleniami wynikajgcymi z wczesniejszego rozdziatu - po przekazaniu catej, niezbednej dokumentac;ji
powykonawczej i instrukcjami dotyczgcymi konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia testow koricowych 21 dni wczesniej
przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie umowiono sie inaczej, testy kohcowe zostang
przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie 14 dni po uptywie wczesniej ustalonych 21 dni okresu
zawiadomienia.

16.4. Odbioér koncowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ na czas oraz opfaci¢ wszystkie
pozwolenia, przygotowa¢ w oryginale: (opieczetowang przez wiadze budowlane) dokumentacje, pozwolenia,
probki, atesty, proby badan instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla
osiggniecia oczekiwanych rezultatéw oraz spetnienia podanych wymagan.

Wykonawca musi uzyska¢ oswiadczenie jednostki certyfikujgcej, ze wszystkie elementy obiektu wskazane
jako usterki przez jednostke certyfikujgcg w trakcie catego procesu budowlanego zostaty poprawione, lub
wyjasnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania certyfikatu jakosci.

Ponadto Wykonawca musi przediozyé nizej wymienione dokumenty, ale nie ogranicza¢ sie do

nastepujgcych pozyciji:
- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami,
- rysunkdéw powykonawczych dla robét architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, grzewczych
i elektrycznych
- specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)
- protokotdw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce uzytkowanie

urzadzen zgodnie z regulacjami dotyczacymi ochrony srodowiska i nadzoru technicznego.
- protokotdw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajgce zastosowanie

regulacji dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.
- protokotéw badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.
- dokumentdw zainstalowanego wyposazenia
- rejestrow obmiardw ( oryginaty)
- wynikoéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

- oryginat dziennika budowy

- odwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, czy sgsiednich nieruchomosci.

- protokoty badan i sprawdzen

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- wszelkie inne dokumenty, ktdre w opinii Zamawiajgcego bedg niezbedne badz pomocne przy
odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.
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17. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty

i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, zostaty
ujete w specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Analiza konstrukciji.

Projekt budowlano wykonawczy okresla gtéwne wymagania w zakresie konstrukcji w tym wymagania dotyczgce

obcigzen. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takze w oparciu 0 wymagania obowigzujgcych polskich

norm, a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-80/B-02010

PN-86/B-02015

PN-77/B-02011
PN-88/B-02014
PN-B-03002/1999
PN-B-03264/1999
PN-90/B-03200
PN-81/B-03020

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne | projektowanie.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

2. ROBOTY BETONOWE

2.1. Wstep

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z robotami betonowymi, Wykonawca powinien

przygotowac wszystkie rysunki i obliczenia konieczne do wtasciwego wykonania prac.

Roboty betonowe powinny byé prowadzone zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:

PN-88/B-06250
PN-88/B-04300
PN-86/B-06712
PN-688-23001

PN- 76/B-06714/12
BN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-85/B-23010

PN-B-03264: 1999

PN-90/B-14501

PN-63/B-06251

Beton zwykty

Cement. Metody badan, charakterystyczne definicje.
Kruszywo mineralne do betondw.

Kruszywo mineralne. Definicje.

Kruszywo mineralne do betonéw. Badania.
Cement. Transport i sktadowanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Domieszki do betonéw. Specyfikacja i definicje
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zaprawy.

Beton i roboty betonowe. Specyfikacja.
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PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania.

Jesli Wykonawca zamierza uzywac¢ elementéw prefabrykowanych zamiast wylewanych na budowie powinien

uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy Zelbetowe wykonane w gruncie powinny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu
grubosci min 100mm i klasy B15 wg PN-B-03264:1999.

2.2. Skfadniki betonu

Typy cementéw do betonu:
- Cement portlandzki Cem | 32,5 dla chudego betonu .
- Cement portlandzki Cem |1 32,5 lub 32,5R
Kruszywo mineralne:
- Klasa 15 dla chudego betonu
- Klasa 50 dla betonu konstrukcyjnego
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa:
- 16mm dla fundamentow
- 32mm dla stupéw, Scian i belek.

- 63 mm dla fundamentéw masowych
Dostawca mieszanki betonowej powinien udokumentowa¢ sktad kruszywa dostarczajgc odpowiednie dokumenty
z wyszczegolnieniem poszczegodlnych frakgji i ich jakoscig do Zamawiajgcego do akceptac;i.
Woda do betonu powinna by¢ czysta i pozbawiona zanieczyszczeh. Nie wolno uzywa¢ wody z  rowu
melioracyjnego, wody gruntowej, wody chlorowanej i zanieczyszczonej.
Do betonu mogg zosta¢ dodane nastepujace domieszki:

- Domieszki przeciwzamarzajace.

Przy wylewaniu betonu ponizej -15°C

-Plastyfikatory do wszystkich elementow konstrukcyjnych, tgcznie z elementami  prefabrykowanymi

i dla betondéw konstrukcyjnych
- Domieszki uszczelniajgce do elementéw zanurzonych w wodzie, elementéw oporowych.

-Domieszki antykorozyjne.
2.3. Jakos¢ betonu.

Minimalne klasy betonu:
- B15 dla chudego betonu.
- B25 - B35 dla elementow konstrukciji

- B25 -B30 - dla fundamentow.
Maksymalna absorpcja wody betonu w elementach konstrukcyjnych narazonych na dziatanie wody, wody
deszczowej lub $niegu powinna by¢é mniejsza niz 5%. Beton w pozostatych elementach powinien charakteryzowac
sie 9% absorpcja.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdly mieszanek wszystkich marek (klas)
uzywanego cementu.
Maksymalne tolerancje konstrukcji betonowych beda:

- Dla odchytek pionowych:
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- 1/500 wysokos$ci budynku

- £ 5mm mierzone powyzej 1 m

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla odchytek poziomych:

- Zgodnie z norma DIN 15-183

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla dtugosci $cian i belek:

- maksymalnie w sumie £ 15mm

- przekroje poprzeczne

- maksymalnie w sumie £ 15mm

2.4. Zaprawa betonowa

Beton powinien by¢ dostarczany na budowe przez uprzednio zaaprobowanego przez Zamawiajgcego dostawce.
Zamawiajacy powinien mie¢ mozliwosé sprawdzenia (wizytacji) betoniarni.

Beton nalezy transportowac¢ na budowe samochodami z mieszalnikiem (gruszki).

Sprzet uzywany przez wykonawce do ukfadania i transportu, betonu wymaga aprobaty Zamawiajgcego.

Ponadto, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu zapasowego, aby w wypadku awarii unikngé
przerw w betonowaniu. Dla kazdego zakresu robodt, konsystencja zaprawy powinna by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Kazda dostarczona na budowe partia betonu powinna posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy sktad mieszanki, klase
oraz inne charakterystyki. ykonawca w zadnym wypadku nie moze zmienia¢ sktadu mieszanki poprzez dodanie
wody lub innych dodatkéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Jesli maksymalna wysokos¢ opadu zaprawy przekracza 0,50m, nalezy stosowac pochylnie lub gietki przewéd.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wylotem pompy i forma roboczg jest 3,0 m Gdy ta odlegto$¢ jest wieksza niz 3,0

m, nalezy uzy¢ wezy i rekawow.
2.5. Zbrojenie

Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna projektem i z Polskimi Normami: PN-B-03264:1999 i N- 82/H-93215
Zbrojenie nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03264:1999. Klasa stali powinna byé¢
zgodna z podang na rysunkach.

Przed utozeniem zbrojenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie informacje dotyczgce klasy
stali zbrojeniowej, srednicy i ksztattu pretow.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ czyste. Prety mozna gig¢ tylko na zimno przy uzyciu gietarek.
Zbrojenie uprzednio zagiete nie moze by¢ prostowane.

Prety zbrojeniowe o zmniejszonej $rednicy, posiadajgce pekniecia w miejscach zagie¢ lub w jakikolwiek
inny sposéb zniszczone nie mogg zostac¢ uzyte do zbrojenia.
Minimalny zaktad zbrojenia drugorzednego - 30 x srednica preta.

Zbrojenie powinno by¢ dokfadnie utozone wg rysunkow zbrojeniowych, sztywno zamocowane. Zbrojenie
nalezy utozy¢ na wkitadkach dystansowych wykonanych z betonu tej samej klasy, co wykonywany element.

Prety zbrojeniowe nie mogg by¢ spawane, z wyjgtkiem szczegdinych sytuacji po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uzywania siatek zbrojeniowych, dostawca musi by¢ zaakceptowany pisemnie przez

Zamawiajgcego.
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Zbrojenie powinno by¢ kfadzione precyzyjne zgodnie z rysunkami, zabezpieczone i ustawione w pozycji.
Wigzania w skrzyzowaniach powinny by¢ wykonane przy pomocy drutu o Srednicy 1,5 mm. Koncowki drutu
powinny by zagiete, aby nie wystawaty poza pokrycie betonowe.

Zbrojenie powinno byé wspierane na betonowych podktadkach rozmiaru betonu, rozmiaru ktéry daje
poprawne pokrycie. Betonowe bloki podkitadek bedg wykonane z betonu i bedg mialy te same witasnosci
materiatowe jak beton.

Zagiete wsporniki od zbrojenia powinny zosta¢ uzyte do wsparcia goérnego zbrojenia i powinny mie¢ takie wymiary

i potozenie aby byty stabilne podczas operacji betonowania.

2.6. Deskowanie

Deskowanie powinno by¢ odpowiednio wytrzymate i sztywne. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ szczegotowych obliczen
dla gtéwnych elementéw deskowania. Obliczenia statyczne i projektowanie nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN-81/B-03150.

Wszystkie powierzchnie betonowanego elementu, ktére po rozdeskowaniu bedg widoczne nalezy odpowiednio
zadeskowa¢ - deskowanie powinno mie¢ rowng i gtadkg powierzchnie. Do deskowania tych powierzchni nalezy
uzy¢ wodoodpornych paneli grubosci min 18mm. Zamawiajgcy moze zazgda¢ w tym przypadku zmiany pozyciji
stykdw pomiedzy panelami. Wszystkie styki paneli powinny by¢ gtadko wykonczone.

Deskowanie i podpory powinny byé odpowiednio sztywne tak aby zachowatly swdj pierwotny ksztalt podczas

betonowania. Po zainstalowaniu deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow oraz ewentualne odchyiki.
Ponadto deskowanie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- Stabilno&ci konstrukcji

- Wymiaréw przekrojow poprzecznych poszczegoinych elementéw wraz ze stezeniami oraz rozpietosci.

- Zgodnosci z zaleceniami dostawcy
Kontrola powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych".
W przypadku zastosowania deskowania stalowego Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien zainstalowa¢ wszystkie elementy, ktére bedg zabetonowane w elementach takie jak
kotwy, architektoniczne ostony, instalacje.

Wszelkie wneki, wgtebienia w posadzce oraz scianach i stropach powinny by¢ ukosowane.

Po wylaniu betonu Wykonawca powinien sprawdzi¢ pozycje wszystkich zakotwien, otworéw na przejscia
instalacji itp. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wszelkie otwory, w ktérych majg by¢ zainstalowane bariery itp. nie zostaty

wypetnione betonem.
Wszystkie naroza zewnetrzne powinny by¢ ukosowane 15 x 15mm.

Uzycie podkfadek centrujgcych, drutéw wigzatkowych i innych dodatkowych materiatdw wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego. Olej uzyty do smarowania deskowania nie moze mie¢ zadnego wptywu na stan powierzchni

betonowanego elementu.

Wszelkie zniszczenia, ubytki betonu powstate po zdjeciu deskowania powinny by¢ naprawione zaprawg

cementowq. Powierzchnia elementow zelbetowych powinna byé gtadka, wolna od zarysowan, zadzioréw itp.

Deskowanie nie powinno by¢ zdemontowane przed osiggnieciem przez beton 70% ostatecznej wytrzymatosci.
Wykonawca powinien potwierdzi¢ wytrzymatos¢ betonu poprzez badania na prébkach, ktére dojrzewaly w tych

samych warunkach co beton w deskowaniu.

Deskowanie belek o rozpietosci powyzej 8,0m nie moze byc¢ zdjete zanim beton nie osiggnie petnej wytrzymatosci.
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Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o planowanym zdjeciu deskowania.
Dopuszczalne odchyiki dla wszystkich typow deskowan:

a). odchyiki pionowe

- fundamenty +10 mm
- stupy i Sciany do 5m + 10 mm lub 2 mm na 1 metrze
- belki +5mm

- ugiecie ponizej 1/400 rozpietosci

b). odchytki poziome

- fundamenty + 15 mm

- stupy, $ciany +5mm

- szerokos¢ powierzchni wewnetrznych +5mm

- miejscowe pogrubienia +3 mm

- odchyiki ptaszczyzn poziomych + 5 mm/ 1m lub max 15 mm
- dlugos¢ elementdéw poziomych +10 mm

c). dtugos$c¢ i szeroko$c¢

-dolm £2mm
-1do 3m 4 mm
- do5m £ 6 mm
- 5m i wiecej 6 mm

- maksymalna réznica 2mm na grubosci

2.7. Wylewanie betonu

Chudy beton powinien by¢ wylany niezwiocznie po przygotowaniu podbudowy gruntowej, celem unikniecia jej
ewentualnych zniszczen i obnizenia nosnosci.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram dostaw i wylewania betonu,
w ktérym uwzglednione beda wszystkie dylatacje i przerwy konstrukcyjne. Harmonogram powinien by¢ przedtozony
na dwa dni przed rozpoczeciem prac betonowych.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o pracach betoniarskich, co najmniej na jeden dzien
przed ich rozpoczeciem. Zamawiajgcy moze zazgdaC prowadzenia prac betoniarskich podczas deszczu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ciggtos¢ robét betonowych.

Przerwy konstrukcyjne nie zaznaczone na rysunkach wymagajg aprobaty Zamawiajgcego.

Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi. Wibratory powinny by¢ ustawione zawsze w
pozycji pionowej, niedopuszczalne jest ich ufozenie poziome w mieszance betonowej. W miejscach
trudnodostepnych takich jak naroza beton nalezy zagesci¢ poprzez ubijanie pretem stalowym.

Przerwy w betonowaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych sg niedopuszczalne. Wszystkie przerwy w pracy,
dlugos¢ dnia pracy powinny by¢ tak zaplanowane, aby zapewnic¢ ciggtos¢ w betonowaniu. Wynikajgce z tego
ewentualne wydiuzenie dnia pracy nie powinno by¢ przedmiotem dodatkowych obcigzen finansowych dla
Zamawiajgcego.

Wszystkim powierzchniom, przeznaczonym do wykonczenia glazurg, terakotg itp. nalezy nada¢ chropowatg

fakture.
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Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego powinien sprawdzi¢é wszystkie uziemienia przewidziane do
zabetonowania.

2.8. Beton B15

Do chudego betonu nalezy stosowa¢ beton B15.

2.9. Beton B25 i B30

Wszystkie elementy zelbetowe takie jak stupy, Sciany, ptyty, posadzki nalezy wykona¢ z betonu B25 i B30,
w zalezno$ci od przyjetego dla danego elementu betonu w projekcie konstrukc;ji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i zamocowanie kotew, tulei ostonowych,
wszelkiego rodzaju elementéw, ktére bedg wbetonowane w element. Dostarczenie i instalacja tych elementéw lezy

w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

2.10 Roboty betoniarskie

Dodawanie domieszek plastyfikujgcej i ewentualnie opdzniajgcej do betonowozu transportujgcego $wiezg
mieszanke z wytworni winien dokonywaé dostawca mieszanki. llosci domieszek nalezy okresli¢ doswiadczalnie
podczas przeprowadzenia préby opdznieniowej. Nalezy stosowaé takg ilos¢ domieszek, jakg okreslono podczas
préby.

Stosowane domieszki w ilosci 0,2 - 2,0 % masy cementu w zaleznosci od konsystencji dostarczanej na budowe.
Po zadozowaniu mieszanek nalezy beton doktadnie wymiesza¢ na najwyzszych obrotach betoniarki przez czas
odpowiadajagcy ilosci transportowanego betonu tj. 1 minuta na kazdy 1m3 betonu w bebnie, ale nie krécej niz 5
minut.

Ukfadajgc mieszanke betonowg w plytach nalezy uzywaé wibratoréw pogrgzonych oraz kontrolujgc grubosé ptyty
fundamentowej lub stropowej. Uktadajgc mieszanke na Scianach nalezy przestrzega¢ warstwowego uktadania
i wibrowania betonu co okoto 60 cm, natomiast pierwsza warstwa nie powinna by¢ wyzsza niz 30 cm.

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekroczy¢ 1,5 m.

Muszg by¢ spetnione warunki dopuszczajgce realizacje robét betoniarskich takich jak odpowiednia temperatura
powietrza ( w nocy nie spadajgca ponizej -5°C, a w dzien nie przekraczajgca + 30°C) czyste zbrojenie oraz czyste

szalunki.

2.10.1. Roboty pielegnacyjne

Roboty pielegnacyjne nalezy wykonac¢ bezposrednio po zakonczeniu robét betoniarskich a to:

a) polewanie wodg - powierzchnia betonu winna by¢ w stanie wilgotnym przez minimum 72 godziny i nie powinna
wysychaé nawet okresowo.

b) rozszalowanie $cian - wymagany termin rozszalowania to 3 dni od wykonania robét betoniarskich. Dopuszcza
sie wczedniejsze rozszalowanie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawce utrzymania betonu w stanie

wilgotnym nieprzerwanie przez minimum 72 godziny od momentu utozenia betonu.

2.11. Elementy prefabrykowane.

Wykonawca powinien dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie niezbedne obliczenia, rysunki
szczegobtowe zastosowanych elementéw prefabrykowanych.
Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia i wizytacji zaktadu prefabrykaciji, z ktérego

dostarczane sg dane elementy.
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2.12. Podziat dylatacyjny

Projektowane elementy nalezy podzieli¢ na oddylatowane od siebie segmenty zgodnie z PT.

2.13. Betonowanie posadzek na gruncie

Roboty betonowe zwigzane z wylewaniem posadzek na gruncie powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- Stosunek wi/c nie wigkszy niz 0,45.
- Zastosowane domieszki i dodatki do betonu wymagajg zgody Zamawiajgcego
- Powierzchnie betonu nalezy chroni¢ przed nadmiernym odparowaniem wody.

Niezwtocznie po wylaniu betonu powierzchnia posadzki powinna byé wyréwnana. Wszelkie ubytki i nierdwnosci
powinny byé uzupetnione betonem (nie zaprawg). Doktadno$¢ wykonania posadzki nalezy sprawdzi¢ w oparciu
o dopuszczalne odchyiki.

Mechaniczne zacieranie posadzki mozna rozpoczaé, po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci do
przeniesienia obcigzen bez uszkodzenia jego powierzchni. Zacierania posadzki nie mozna rozpoczgé, jesli na
powierzchni betonu znajduje sie warstwa wody.

Wode mozna usung¢ recznie, z pomocg gumowych miotet. Niedopuszczalne jest stosowanie piasku lub innych
mieszanek powodujgcych absorpcje wody.

Wymagania

Beton grubos¢ posadzki - wedtug projektu
- cement portlandzki
- kruszywo: frakcja 0-8mm 40%; 0-16mm 60%
- plastyfikatory: P2 Schomburg lub réwnowazne - c/w < 0,5
- urabialnos¢ - K4
Podtoze
- warstwa zageszczonego piasku zgodnie z projektem
- modut wtérny E = 80Mpa
. warstwa 2 - zageszczona pospotka piaskowo zwirowa
- modut wtérny E = 100Mpa
- stosunek modutu pierwotnego i wtérnego 13 = EJE < 2,5

Odchytki

Wedtug DIN 18-202

Zbrojenie rozproszone.(ewentualnie)

- dozowanie wg obliczen przygotowanych przez Wykonawce

Przygotowanie.

Jakos¢ warstwy podktadowej 1 i 2 powinna by¢ sprawdzona przez geologa. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
we wszystkich miejscach posadzka o wymaganej grubosci moze by¢ wykonana. Wszelkie naroza stupéw, obrzeza
wiazéw, wpustow kanalizacji powinny by¢ dodatkowo dozbrojone zbrojeniem tradycyjnym. Zbrojenie to nalezy
utozy¢ wg zalecen dostawcy zbrojenia rozproszonego. Wykonawca powinien przygotowac¢ rysunki
z umiejscowieniem dodatkowego zbrojenia.

Przed wylaniem posadzki, podtoze nalezy zmoczy¢ wodg 10 I/m2. Jesli odpowiednie nawilzenie podtoza nie moze
by¢ zagwarantowane, na podtozu nalezy utozy¢ podwdjng warstwe folii grubo$ci 0,2mm.

Czas pomiedzy mieszaniem a wylewaniem betonu na budowie nie powinien przekroczy¢ 100 minut.

Beton spetniajacy wymogi podane powyzej musi byé wylewany do wiasciwego poziomu. Szczegdlng uwage nalezy

zwroci¢ na wymagania dotyczgce ptaskosci i wypoziomowania powierzchni.
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Bezposrednio po wypoziomowaniu betonu, po rozpoczeciu procesu dojrzewania nalezy natozyé specjalnie
opracowang mieszanke. Zabieg ten ograniczy powstanie rys i spekan skurczowych oraz zabezpieczy beton przed
wysychaniem .

Pielegnacja.

Po ukonczeniu posadzki betonowej, nad posadzkg nalezy rozpyli¢ mieszanke pielegnacyjng (100 do 150 g/m2).
Bezposrednio po zaschnieciu mieszanki pielegnacyjnej, posadzke zalaé wodg i przykry¢ folig plastikowa, ktéra
musi pozostawac na posadzce minimalnie przez 14dni. Posadzka bedzie dojrzewac przy wilgotnosci 100% w tym
czasie.

W Zzadnym wypadku posadzka nie moze by¢ obcigzana w jakikolwiek sposéb, w ciggu tych pierwszych 14 dni.
Stupy nalezy wykona¢ z odpowiednig otuling (min. 0,03m) , aby zapewni¢ ich dwugodzinng odpornos¢ ogniowa.

Po wylaniu catosé betonu musi by¢ utrzymywana w stanie mokrym przez dwa tygodnie. Jakos¢ wykorzystywanej
wody do pielegnacji betonu musi spetnia¢ wymagania stawiane jakosci wody uzytej do produkcji betonu.

W przypadku deszczu, mrozu lub innych niepomysinych warunkéw pogodowych, swiezo wylany beton bedzie
przykryty.

Posadzki ( i powierzchnie nie uksztattowane przez deskowania), ktére nie bedg gtadzone listwg bgdz nie beda
okafelkowane, nalezy wykonczy¢ za pomocg kielni lub zacierania mechanicznego. Powierzchnie te bedg, po
odpowiednim stwardnieniu betonu, szorowane z dodatkiem suchego cementu oraz beda wygtadzone oraz
wyréwnane za pomoca szlifierek lub innych urzgdzeh mechanicznych. Odchytki poziomu posadzki od zatozonego

profilu nie moga przekracza¢ 5mm przy pomiarze na dtugosci 2m.

2.13.1. Wylewki

Jezeli nie wskazano na rysunkach inaczej, wylewka bedzie wykonana w proporcji wagowej 1: 2,5 - cement: piasek.
Kierunek spadku bedzie wykonany jak wskazano na rysunkach. Odchylenie nie moze przekroczyé 1/500 dtugosci
posadzki.

Warstwy bedg chronione przed wptywami atmosferycznymi i nadmiernym wysychaniem podczas ich ktadzenia
i wykanczania.

Jesli jest to konieczne, powierzchnia bedzie przykryta folig PCV celem unikniecia szybkiego odparowania wody
z powierzchni betonu.

Jezeli nie zalecono inaczej, wykonczona posadzka nie bedzie uzywana i obcigzana (nawet obcigzeniem od ludzi)
przynajmniej przez kolejne 5 dni.

Widoczne oznakowanie bedzie ustawione tak, aby ostrzega¢ i zabezpieczaé wykonane prace przed

uszkodzeniem.

2.13.2. Zakotwienia
- Kotwy w betonie wylewanym.
Wykonawca wykona obliczenia wszystkich koniecznych parametréw kotew uwzgledniajac rozmiar, liczbe, dtugosc¢,
rzut, itd. i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wiasciwosci materiatu kotew i $rub, jesli nie wskazano na rysunkach inaczej, bedg zgodne z normg PN-82/M-
82054.03. Wszystkie kotwy zalewane betonem bedg minimum klasy wskazanej na rysunkach. Wszystkie
potgczenia srubowe bedg zgodnie z PN-90/B-03200.
Kotwy bedg osadzane za pomocg szablonéw odwzorowujgcych doktadne pozycje korespondujgcych otworow
w ptytach stalowych.
Kotwy umieszczone przed zabetonowaniem nalezy przymocowac¢ do deskowania.
- Kotwy chemiczne
Wykonawca wykona obliczenia wszystkich koniecznych parametrow uwzgledniajgc rozmiar, liczbe, dtugosé, rzut,
itd.
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Wszystkie potgczenia srubowe bedag zgodnie z PN-90/B-03200. Formularze aprobaty materiatu dla kotew i kleju
powinny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu.

Wykonanie i typ kotwy i kleju nalezy przedstawi¢ do aprobaty Zamawiajgcemu.

Przygotowanie i wprowadzenie kleju do kotew ma by¢ scisle zgodne z wytycznymi producenta kleju. Specjalng

uwage nalezy zwrdci¢ na ochrone nawierconych otworéw przed penetracjg wody podczas okresu pielegnacji.

2.13.3. Dylatacje

Umiejscowienie, uformowanie i wykonczenie potgczen konstrukcyjnych zaproponowane przez Wykonawce bedzie
przedmiotem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego i bedzie réwniez uwzglednia¢ redukcje ryzyka zniszczenia
konstrukcji betonowych szczegdlnie wywotanych naprezeniami termicznymi lub bedacych efektem skurczowym.
Jesli potgczenia majg by¢ zaopatrzone w uszczelnienie przeciwwodne, to uszczelnienie musi byé przymocowane
do zbrojenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas betonowania nie pozostawiono wolnych przestrzeni pod pasami
uszczelniajgcymi.

Specjalng uwage nalezy zwrécié na wykonawstwo potaczen w ptytach lezacych bezposrednio na gruncie.
Wszystkie potgczenia muszg by¢ wykonane w petnej zgodnosci z projektem.

Zaktada sie w projekcie trzy rodzaje dylatacji:

a). dylatacje konstrukcyjne - zapewniajgce swobodne odksztatcenia posadzki.

b). naciecia posadzki - powinny dzieli¢ posadzke na obszary maksymalnie zblizone do kwadratu (maksymalny
stosunek diugosé/szerokose: 1 ,5). Naciecia powinny byé wykonane o szerokosci 3mm i do gtebokosci 1/3 + 1/4
grubosci posadzki. Naciecia nalezy wykonaé¢ zaraz po stwardnieniu betonu na, tyle aby mozliwe bylo wykonanie
nacie¢ bez zniszczenia powierzchni posadzki.

c). dylatacje odseparowujgce - posadzka powinna byé odseparowana (ok. 5mm) od wszystkich statych czesci
konstrukgiji, takich jak stupy, $ciany, belki krawedziowe itp. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem elstycznym.

Wykonczenie tychze dylatacji ma by¢ zgodne ze szczegdtami typowymi przedstawionymi na rysunkach.

2.14. Uziom (tasmy uziemiajace)

W konstrukcjach betonowych uziemienie ma by¢ wykonane zgodnie z rysunkami.

Jakos¢ pretow, ktére bedg uzyte - zgodnie z Polskg Normg PN-B-03264: 1999 i PN-82/H-93215.

Przylgczenia pretdw uziemiajgcych nalezy dokona¢ za pomocg spawania dwustronnego na dtugosci przynajmniej
150mm. Prety uziemienia bedg podtgczone do tadm uziemiajgcych (uziomu) poza betonem.

Umiejscowienie pretow i tasm uziemiajgcych tak, jak wskazano na rysunkach lub w specyfikacjach.

3. WYMAGANIA ODBIOROWE

3.1. Zatozenia systemu kontroli jakosci i badan

Szczegodtowa kontrole jakosci sprawuje kierownik robot, pod nadzorem Zamawiajgcego
Kontroli podlegaja:

- dostawy materiatéw

- realizacja poszczegodlnych asortymentéw robdt

- wydzielone odcinki robot przeznaczone do realizaciji

- catosc¢ realizowanej konstrukcji

Podczas kontroli obowigzuje okreslony tryb postepowania dokumentowany

w wybranym zakresie odpowiednimi protokotami rejestrami i raportami.

28



3.2. Ustalenie zakresu i kryteriow kontroli badan

a). Roboty szalunkowe - badaniu podlega materiat szalunkowy oraz sposoéb jego przygotowania do uzytkowania
poprzez nasmarowanie srodkiem antyadhezyjnym. Kontrola zgodnie z pkt. 2.6

b). Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia. Kontrola zgodnie z pkt.2.5.

c¢). Roboty przygotowawcze - uzgadniana jest receptura betonu zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.2 oraz 2.10

d). Roboty montazowe akcesoriéw - badania na obecnos$é, rozmieszczenie i usytuowanie poszczegdlnych
akcesoriow.

e). Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod katem ilosciowym i jakosciowym, dozowanie
mieszanek dokumentowane w odpowiednim rejestrze oraz czas mieszania zadozowanych mieszanek
w betonowozie. Podczas uktadania betonu ocenie podlegajg warunki umozliwiajgce realizacje robot betoniarskich,
grubos¢ elementu konstrukcyjnego, sposob wibrowania wibratorem pograzanym, wykonanie podwyzszonych
krawedzi w odpowiednich miejscach. Kontrola zgodnie z pkt. 2.7 oraz 2.10.

f). Roboty pielegnacyjne - ocenie podlega doktadno$¢ zrealizowanego zakresu pielegnacji. Kontrola zgodnie z pkt.
2.3 oraz 2.10.3

Badania betonu i zbrojenia nalezy wykona¢ w 7,14, 28 dniu, przez specjalizujgce sie w tego typu badaniach
laboratorium.

Przeprowadzenie badan oraz transport prébek badawczych nalezg do obowigzku Wykonawcy.

Kostki betonowe wymagane do przeprowadzenia badan wytrzymatosci na sciskanie zostang wykonane przez
Wykonawce pod nadzorem Zamawiajgcego. Wymiary kostek betonowych do badan okreslajg Polskie Normy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu rezultaty wszystkich badan niezwtocznie po tym, jak zostang one

opracowane

4. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) -

Wymagania ogdlne.

5. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) -

Wymagania ogdlne.

6. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogoélne czesé¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy.
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1.0g6lne wymagania techniczne

Niniejsze wymagania dotyczg robot budowlanych, zakres obejmuje roboty murarskie. Roboty murarskie
powinny by¢é wykonane na podstawie ponizszych norm. Standardy — ktére obejmujg peten zakres robét, powinny
by¢ oparte na podstawie ponizszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w oparciu o normy i przepisy a w szczegoélnosci:

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia i projektowanie.
- PN-68/ B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

autoklawizowanych betonéw komérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana,

- BN-90/6745-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego
betonu komoérkowego. Elementy drobnowymiarowe,

- BN-63/9021-01 Nadproza z autoklawizowanego betonu komoérkowego,
odmiany 07

- Instrukcja ITB - Ciepte zaprawy murarskie do $cian zewnetrznych z betonu komérkowego.
Wyd. "Arkady", Warszawa 1960.

2. Wymagania

a). Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty murowe z bloczkéw i ptytek z autoklawizowanych betonéw komadrkowych lub pustakéw ceramicznych
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od

dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,

potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

b) Materiaty
Bloczki i ptytki $cienne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla odmian 04, 05, 06, 07, 08 i 09 wg BN-

90/6745-01. Elementy odmiany 05 mogg by¢ stosowane wytgcznie do scian wypetniajgcych, nie konstrukcyjnych
oraz jako elementy ocieplajgce. Elementy odmiany 04 mogg by¢ stosowane tylko jako elementy ocieplajgce

wewnatrz budynku. Wilgotno$¢ elementéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Nadproza z autoklawizowanego betonu komérkowego wg BN-63/9021-01. Nadproza zelbetowe prefabrykowane -
wg BN- 76/9013-02.

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

- wapienne wg PN-90/B-14501,

- cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501,

- cementowe wg PN-90/B-14501.

Ponadto mogg by¢ stosowane tzw. zaprawy ciepte, zawierajace kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),

odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
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receptury.

Rodzaj i marka zaprawy powinny by¢ podane w projekcie.

Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej St0S wg PN-88/H84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekroj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 X 20 mm.

3. Wymagania w zakresie prawidlowosci i doktadnosci wykonania

a). Zasady ogolne

Zasady ogolne, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkéw i ptytek, sg nastepujace:

a) uktad muru powinien odpowiadaé zasadom prawidiowego wigzania przyjetym dla muru z cegty: spoiny w dwdéch
nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej 0 6 cm,

b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwiczeniem,

¢) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢é wykonane z elementdw jednakowej

odmiany i marki i na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem zwilzone wodg; nie dopuszcza
sie wbudowywania elementdéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/ 6745-01,

e) bloczki powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do wzrostu masy
w formie,

f) do wykonywania $cian zewnetrznych i do ich ocieplania powinny by¢ stosowane wylgcznie elementy
mrozoodporne,

g) nie dopuszcza sie wykonywania z autoklawizowanych betonéw komdrkowych muréw w przyziemiu oraz w dolnej
czesci $cian zewnetrznych parteru, znajdujgcej sie ponizej izolacji poziomej albo ponizej 0,50 m nad terenem i nie
zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wéd opadowych; nie dopuszcza sie takze wykonywania muréw
potozonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotno$ci >75% (np. w sanitariatach, kuchni itp.) Iub
narazonych na agresje chemiczng, jezeli nie majg nalezytego zabezpieczenia,

h) W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd
i przebi¢ rozwiercanych dla przewoddw instalacyjnych,

i) w przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciggte
- nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od goéry pasem papy.

b) Grubosci muréow

Grubos¢ muréw powinna by¢ zgodna z projektem z tym, ze przewidziany w BN-90/6745-01 asortyment bloczkéw
i ptytek umozliwia stosowanie nastepujgcych grubosci murow:

- 6 cm - dla scianek dziatowych wykonanych z ptytek 49/6 albo 59/6

- 12 cm - dla $cianek dziatowych wykonanych z ptytek 49/12 lub 59/12,

- 24 cm - dla Scian usztywniajgcych i samono$nych wykonanych z bloczkéw 29/24, 49/24lub 59/24,

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nalezy przyjmowa¢ wg PN-68/B-10020.
Scianki dziatowe wykonane z ptytek o grubosci 6 lub 12 cm powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby w kolejnych

poziomych warstwach muru spoiny pionowe byty przesuniete o pét diugoéci ptytki.

c) Zasady zbrojenia, tgczenia i wzmacniania scianek

Scianki dziatowe o grubosci 6 cm i o dtugosci przekraczajgcej 3 m nalezy zbroié bednarkg potozong w co
trzeciej spoinie, przy czym konce bednarki powinny by¢ wpuszczone w spoing sciany nosnej co najmniej na 20 cm.
Zamiast bednarki dopuszcza sie zastosowanie dwoch réwnolegtych drutéw stalowych o $rednicy co
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najmniej 3 mm, utozonych w odstepie 4 cm i potgczonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby zbrojenie
tworzyto drabinke.
Przy dtugosci powyzej 5 m nalezy wzmacnia¢ $cianki pasami z cegty utozonej na rab.
Pasy te powinny tworzy¢ co drugg warstwe muru w przypadku murowania z ptytek 49/6 albo co trzecig, gdy
sg uzyte ptytki 59/6.
Sciany o grubosci 24 cm powinny byé wykonane z zachowaniem zasad prawidtowego
wigzania, ale zamiast ptytek powinny by¢ uzyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24.
W naroznikach muréw o grubosci 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna sie
opiera¢ na catej grubosci drugiego muru.
Sciany o grubosci 29 cm powinny by¢ wykonane z bloczkéw 29/24 jako mur o uktadzie gtéwkowym w ten
sposob, aby w kolejnych warstwach poziomych muru spoiny pionowe byly przesuniete o 1/3 szerokosci bloczku.
Przy nierbwnomiernym obcigzeniu dwdch stykajgcych sie Scian wykonanych z réznych materiatow (np.
Sciany z cegly i sciany zewnetrznej z elementéw z betonu komérkowego) $ciany te powinny by¢ ze sobg potgczone
przez przewigzanie obu $cian siegaczami umieszczonymi w co drugiej warstwie muru, albo na styk z powigzaniem
kotwami w postaci poziomych strzemion ze stali okragtej o sSrednicy 8 mm, przy czym grubos¢ zakotwienia
w kazdej z potgczonych czesci powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
Przy taczeniu $cian za pomocg siegaczy grubo$¢ spoin poziomych w murze ceglanym powinna by¢ zwigkszona
i wynosi¢ 18+19 mm. W przypadku tgczenia konstrukcji zelbetowych ze Scianami wewnetrznymi z bloczkéw oraz

z plytek wystarcza potgczenie bez przewigzania - tylko za pomocg kotwi.

d) Ukfadanie nadprozy.

Konce nadprozy powinny byé utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10 mm. Marka zaprawy powinna
by¢ jednakowa z markg zaprawy uzytej do murowania.
Ditugo$¢ oparcia kazdego konca nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Spoiny pomiedzy
czotami nadprozy a powierzchniami przylegtych bloczkéw lub ptytek powinny by¢ wypetnione zaprawa.
W przypadku nadprozy zelbetowych sktadajgcych sie z kilku belek typu L wewnetrzna powierzchnia belki
zewnetrznej powinna byé ocieplona odpowiednim materiatem izolacyjnym.
e). Odchytki wymiarowe.
Najwieksze dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw otwordéw nie mogg przekraczaé 1+5 mm.
Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg w trakcie wznoszenia muréw.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wigksze niz :1+3 mm.
Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub
poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Dopuszczalne odchytki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muréw 4 mm/m
Odchylenie krawedzi od linii prostej 3 mm/m i nie wiecej niz jedno na 2 m
Odchylenie od pionu na wysokosci 3 mm na 1 kondygnacji

Odchylenie od pionu powierzchni

i krawedzi $cianek wypetniajgcych szkielet 4 mm
Odchylenie od pionu powierzchni $cianek dziatowych

na wysokosci kondygnac;ji 4 mm
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4. Badania

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z elementéw z autoklawizowanych betondow
komérkowych stanowig badania:
a) materiatéw

b) prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych
a). Warunki przystgpienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego poszczegoélnych fragmentéw robot
murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.

Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenh (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.
b). Opis badan

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
Z powotanymi na wstepie normami.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, nie mogg by¢é wbudowane.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych nalezy dokonac przez:

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i giéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng oraz stwierdzenie prawidtowosci przez

ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysoko$ci muréw nalezy dokonywacé tasma stalowg z podziatkg

centymetrowsg, zas grubosci muréw i wymiaréw otwordw - przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Jako wynik, nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig z trzech pomiardw.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania murdéw, potgczeh i utozenia nadprozy nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 3e.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa, oraz okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi faty kontrolnej o dtugosci 2 m, oraz przez pomiar wielkoSci przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem
z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnica
wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy przeprowadzac stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Przeswit w odlegto$ci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé 2 mm

c). Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich
czesci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
34



przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny byé rozebrane, oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy i przedstawione do badan.

5. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 4500.00.00) -
Wymagania ogdlne czes¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy

6. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) -
Wymagania ogolne czes¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy

7. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogolne czes¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
1.3.1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.3.2 |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw elementéw konstrukcyjnych.
1.3.3 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Izolacja cieplna — szczego6ty wg osobnej specyfikaciji:

—  Sciany zewnetrzne wielowarstwowe — ocieplone styropianem grubosci 12,0cm.

— Stropodach nad budynkiem ocieplony piankg pir grubosci 16,0 cm lub styropianem i weing
mineralng grubosci 10,0cm

— Ocieplenie scian pod powierzchnig terenu — poliestyren ekstrudowany grubosci 11,0cm;

Izolacja przeciwwilgociowa:

— lzolacja pozioma : 2x papa termozgrzewalna — naprawy stropodachu po przeprowadzeniu prac
zwigzanych z przebudowg komindw i dociepleniem stropdoachu.

— lzolacja pionowa: naprawy izolacji $cian fundamentowych - zabezpieczenie na zimno, dyspersjg
polimerowo-bitumiczng,. Na przejsciach przez fundamenty i dylatacjach stosowac¢ systemowe
mankiety i tasmy uszczelniajgce. I1zolacje wyprowadzi¢ do poziomu minimum 30cm ponad teren.

— paroizolacja — folia PE, zbrojona grubosci min 0,20mm, klejona na zaktadach.

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkitadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape na osnowie z wtdkna
szklanego o parametrach nie gorszych niz ponizej
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a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 i EN 13707:2004+A2:2

1. Gietkos¢ w niskiej temperaturze < 0 oC

2. Wodoszczelnosé w 10 kPa

3. Maksymalna sitg rozciggajgca

- kierunek wzdtuz - 900 £ 200 N/50mm

- kierunek w poprzek 900 £ 200 N/50mm

4. Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej

- kierunek wzdtuz - 5 £ 3 %

- kierunek w poprzek 5 + 3 %

5. Reakcja na ogien Klasa E

6. Oddziatywanie ognia zewnetrznego BROOF(t1) NRO

7. Odpornosé na sztuczne starzenie — odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

8. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem:

- wzdtuz - 100£20N

- w poprzek 100£20N

9. Odpornos¢ na przerastanie korzeni
b) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réownych krawedziach, powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

a) papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

b) wymiary papy w rolce

- dlugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

c) Pakowanie, przechowywanie i transport

d) Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

f) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

g) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnosc¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
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2.3.

2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa:

Dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca lub inny materiat rownowazny o
nastepujgcych wtasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

— tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

— do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,

— natychmiast odporna na deszcz,

— szybkowigzaca,

— zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),

— ekologiczna,

— mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,

— mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach

2.2.5. Zaprawa uszczelniajgca

Dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca lub inny
materiat rébwnowazny przeznaczony jako izolacja fragmentow $cian piwnicznych wystajgcych
powyzej terenu.

Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m,

oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

h) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

i) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

i) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

k) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robét

. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢é naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w
sposob ciggty na catej powierzchni.
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5.2.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

c¢) Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegodlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne

5.3.

Izolacje nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

a) lzolacje wykonywac sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja podidg: izolacje uktadaé na przygotowanym podkiadzie na warstwie geowidkniny i
ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,

C) izolacje scian ukfada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ sciankg z bloczkéw betonowych grub.
12 cm,

Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty nalezy uktadac¢ na styk
bez szczelin.
Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian kolankowych ptyty powinny by¢ wbudowywane po
wykonaniu elementéw konstrukcyjnych.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papg).

a) Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.
réwnorzednym dokumentem.
normy panstwowe;.
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
6.2
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;j.
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robot
8.1

. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilSniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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1. Uwagi wstepne

Niniejsze wymagania dotyczg robdt budowlanych, w zakresie robot tynkarskich. Roboty tynkarskie
winny by¢é wykonane w oparciu o obowigzujgce normy, oraz standardy na podstawie nizej przedstawionej
specyfikacji i obejmowac peten zakres robét. O ile w dokumentacji technicznej Zamawiajgcy nie okresli rodzaju

i kategorii tynku, przyjmuje sie ze jest to kat. IV filcowana. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot

W oparciu o normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-92/B-01302 -
PN-86/B-02354-

PN-86/B-02355-
PN-87/B-03002-
PN-85/B-04500-
PN-63/B-06251-
PN-71/B-06280-

PN-68/B-10020-
PN-80/B-10021-

PN-69/B-10023-

PN-68/B-10024-

PN-70/B-10026-

PN-70/B-10100-
PN-65/B-10101-

PN-91/B-10102-
PN-B-10106-
PN-B-10109-
PN-75/B-10121-

PN-69/B-10280-

PN-69/B-10285-

PN-90/B-14501-
PN-B-19701-

PN-90/B30020 -
PN-88/B-32250 -
PN-ISO- 3443-1-

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie.

Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody pomiaru cech geometrycznych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

z autoklawizowanych betonéw komérkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego,
porowatego. Wymagania i badania.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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2. Podtoze tynkarskie.

2.1. Uwagi ogdlne.

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potagczenie konstrukgcji z tynkiem.
Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybdor materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposéb nakfadania
i obrébki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubosé tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nalezy wykona¢ na podstawie normy PN-70/B-10100 oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Powierzchnia pod tynk powinna by¢ réwna.
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy zlikwidowa¢ wszelkie nieréwno$ci, takie jak: wystajgce cegty, bloczki,
kamienie, gdyz nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych
i taczacych w miejscach styku konstrukcji z murem wypetniajgcym (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe,
stalowe) oraz zastosowac¢ odpowiednie profile.
W przypadku muroéw wypetniajgcych, podioze pod tynk musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem nieostoniete elementy instalacji, uktadane na posadzkach réznego
rodzaju rury i przewody instalacyjne, gdyz niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas

tynkowania jest relatywnie duze.

2.2. Przygotowanie i sprawdzenie podtoza pod tynk.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 pkt. 3.3.2. Podtoze nalezy obrobi¢ wstepnie. Wigze sie z zastosowaniem srodka zwiekszajgcego
przyczepno$é (np. obrzutki wstepnej).

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie, czy tez wiasciwosci powierzchni wierzchniej,
nalezy postuzyé sie probg $cierania, drapania lub zwilzania. Probe Scierania nalezy przeprowadzi¢ przez
przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy
twardego, ostrego przedmiotu. Chionnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okresli¢ na podstawie proby zwilzania.

Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

2.3. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

a). Cegta petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie

powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.
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Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byé ani zbyt gitebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, "witoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki
drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdow, nalezy ustali¢ dokfadnie przyczyne
powstawania wykwitdéw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chiongce wode podioza ceramiczne mogag przy niepewnej pogodzie wymagacé

odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

b). Gazobeton.

Ubytki naroznikéw, dziury i niewielkie nierownosci podtoza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, obrzuci¢ i zatrze¢ na ostro, stosujgc materiat uzywany pézniej do tynkowania.
Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na ogolne wskazéwki dotyczace przygotowania podtoza:
- naktadanie tynku na mur z gazobetonu moze odbywac sie tylko na dojrzaty mur.
W przypadku gdy mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac,
- przed przystgpieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miottg. Zakurzony mur nalezy na
sucho wyszczotkowac,
- przy cieptej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podtoza. Podczas moczenia trzeba
uwazaé, aby woda nie wytworzyta na powierzchni btony wodnej (przy tynkach gipsowych uzywa sie

Srodkow gruntujgcych wyréwnujgcych chionno$¢ podtoza).

c). Beton i zelbet.

Powszechnie przyjmuje sie, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniach bez mrozu

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczyé
antykorozyjnie. Rury iprzewody wodno-kanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostac
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykazag, ze sg zanieczyszczone olejem
szalunkowym, sadzg, kurzem czy innymi czynnikami, nie mozna nakfada¢ tynku. Jezeli oleju szalunkowego nie
mozna zmy¢, musimy zastosowaé inne odpowiednie s$rodki (np. piaskowanie, czyszczenie parg wodng
z uwzglednieniem czasu schniecia lub uzycie specjalnego preparatu odttuszczajgcego).

Na szczegolnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe), a takze przy betonach o widocznej
silnej chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposob
szczegbtowy dokonaé oceny podtoza pod tynkowanie i dobraé odpowiednig powtoke gruntujgca (ewentualnie
odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod
katem podtoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).
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2.4. Proéba zwilzania.

W kazdym przypadku nalezy sprawdzi¢ przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania na podstawie
préby zwilzania.
Prébe zwilzania, ktéra polega na obfitym zmoczeniu wodg badanej powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ pedzlem
malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz zniknigcie
kropli wody w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, Ze mozna rozpocza¢ prace tynkarskie.
Jezeli w wyniku proby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni, lub po odpowiednim

czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,

- pozostatosci oleju szalunkowego,

- zbyt szczelny beton.

2.5. Sprawdzanie wilgotnos$ci szczatkowej.

W celu doktadnego ustalenia wilgotnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ je za pomocag urzgdzenia
pomiarowego, ew. przez prébe suszenia. Prébka do suszenia musi by$ pobrana z min. giebokosci 2 cm przy
pomocy wiertta w ksztalcie korony o min. srednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowg. Ma to na celu
zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertta na prébke.

Dla tynkéw zawierajgcych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢
dodatkowo:

- wilgotnosé,

- szczegoty wykonania tynku.
W tabeli 1 w pkt.2.6. zestawione zostaty charakterystyczne wtasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz
odpowiednie srodki zaradcze.

a).Mokry beton.
Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skroplong parg wodng na powierzchni wierzchniej,

a takze beton o wilgotnosci szczatkowej przekraczajgcej 4% masy, nie moze by¢ tynkowany.

b). Beton o wilgotnosci od 2,5% do 4%.
Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie, a po 80 dniach bez mrozu w zimie,

wilgotnos¢ szczgtkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Nalezy to skontrolowa¢ przy pomocy zwilzania.
Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w ciggu
5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpoczg¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5+4% muszag by¢ stosowane odpowiednie mostki
adhezyjne (produkty zwiekszajgce przyczepnosé). Sg one zalecane przez kazdego producenta tynkow
gipsowych.

c). Beton o wilgotnosci do 2,5 %.
Dopuszcza sie tynkowanie dobrze chiongcych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci

szczatkowej ponizej 2,5% bez stosowania srodkow gruntujgcych (mostkdw adhezyjnych).
Nie dotyczy to gtadkich powierzchni takich jak ptyta stropowa, spdd schodoéw, gtadkie $ciany. Przy dobrze
chtongcych wode powierzchniach, a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych mozliwe jest
nanoszenie tynkéw cienkowarstwowych.
W odniesieniu do tynkéw cementowo - wapiennych (wewnetrznych i zewnetrznych) na $cianach

i stropach betonowych nalezy przyjg¢ nastepujgce dodatkowe zasady:

- lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wptyw na przyczepnos¢ do podioza

tynkdw cementowo - wapiennych,

- w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podioza moze dojs¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy

46



Z powierzchni $ciany,

- jezeli podtoze betonowe jest bez zarzutu, a proba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczgé tynkowanie,

nalezy przystgpi¢ do nanoszenia srodka zwigekszajgcego przyczepnos¢ zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw cementowo - wapiennych nalezy zastosowaé nastepujgce srodki:

- obrzutke cementowg (z reguty nie jest stosowana na szczelnym, zle chtongcym wode podiozu

betonowym, nalezy stosowac obrzutke uszlachetniong specjalnymi dodatkami),

W przypadku dostatecznie réwnych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozna zastosowac¢ tynk

cienkowarstwowy.

2.6. Obrébka tynku w miejscach szczegdélnych na podtozach betonowych.

W miejscach potgczen i stykdw z innymi materiatami tworzacymi $ciane ( stupy zelbetowe, $ciana

z cegty, stropy betonowe itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonaé naciecie kielnig tynku az

do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.

Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonac

pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz $cian okalajgcych strop (naciecia mozna wykona¢ réwniez

w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych).

Cecha

Metoda kontroli i
sprawdzania

Wynik kontroli

Srodki zaradcze

Wilgotnosé

Wyglad

Ciemny kolor

Préba Scierania

Odczucie wilgoci

Préba zwilzania

Powolne wchtanianie wilgoci lub jej brak

Odczeka¢ az podtoze odpowiednio
wyschnie *)

Roéwnos¢ podioza

Sprawdzenie przy pomocy
taty

Nieréwnosci

Wyréwnag, jezeli powyzej
dopuszczalnych**)

Przywierajgce ciata obce,
kurz, zabrudzenia

Wyglad

Réznica w kolorze, zgrubienia

Préba Scierania

Kurzenie sie

Oczyszczenie przy pomocy kielni,
szczotki, miotty itp. wzglednie wody i
pozostawienie do wyschnigcia

Luzne i zwietrzate czesci
podtoza tynkarskiego

Préba drapania (skrobania)

Odtupywanie sie czesci podtoza

Préba Scierania

Piaszczenie sie

Doktadnie usunigcie zanieczyszczen przy
pomocy szpachli, szczotki stal, miotly

Resztki oleju szalunkowego
wzgl. srodkéw
antyadhezyjnych

Préba zwilzania

Woda nie wsigka (tworzy krople)

Swiatto ultrafioletowe

Fluorescencyjne $wiecenie

Oczyszczenie przy pomocy pary wodnej z
dodatkiem srodkéw, zmycie czystg wodg i
pozostawienie do wyschnigcia lub
zastosowanie srodkéw specjalistycznych

Staba chtonnos$¢ podtoza
betonowego bez srodkow
antyadhezyjnych

Wyglad

Powierzchnia blyszczaca

Préba Scierania

Powierzchnia gtadka

Préba zwilzania

Beton nie zmienia koloru z jasnego na
ciemny, nie wchtaniane kropelki wody

W przypadku tynkéw zawierajgcych gips:
zastosowac mostek zwiekszajgcy
przyczepno$¢ ***)

W przypadku tynkéw cem.- wap:
zastosowac srodek zwiekszajgcy
przyczepnosc¢

Silna chtonnos$¢ pozostatych
podtozy tynkarskich (nie
betonowych)

Préba zwilzania

Bardzo szybka zmiana koloru z jasnego
na ciemny

Obrzutka wstepna, $rodek wyréwnujacy
chtonnos¢

Ztuszczenia i
powierzchniowe odspojenia
betonu,

Préba drapania (skrobania)

Odrywanie sig, tuszczenie

Préba zwilzania

Niska chtonnos¢ podtoza,
w zarysowaniach przebarwienie (mocne
wchtanianie wody)

Szczotkowanie szczotkg stalows,
piaskowanie, szlifowanie

Wykwity

Wyglad

Wykwity solne

Szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego***)

wzgl. innego srodka zwiekszajgcego
przyczepnos¢

Temperatura
1) powietrza w
pomieszczeniu
2) podioza

Pomiar

1) Termometr

2) Termometr do mierzenia
temp. poditoza

Ponizej +5°C

Ogrzewanie i wietrzenie
pomieszczenia i dostateczne nagrzanie
poditoza

*) Wymagany ewentualnie pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego
lub préby suszenia, a materiat do badania pobiera z gtebokosci 2+4 cm.

**) Dopuszczalne odchytki podano w normach: PN-68/B-10020, PN-80/B-10021 , PN-69/B-10023,
PN-68/B10024, PN-70/B-10026.

***) Mostki przyczepnosciowe dla tynkéw zawierajgcych gips nie nadajg sie do stosowania pod tynki

cementowo-wapienne.
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Tabela 2

Protokot kontrolny — Sprawdzenie podtoza — $cian i stropow betonowych pod tynki zawierajace gips

Budowa:

Pozostate dane:

Fragment budynku:

\Wykonanie prac betonowych:

Data kontroli:

Przewidywana data tynkowania:

Dodatkowe $wiadczen

Mieszanka tynkarska, producent:

Rodzaj tynku:

ia:

Osoby obecne przy kontroli:

Kontrolowane Wynik kontroli powierzchni Wskazowki dodatkowe | Punktacja Wynik
parametry
» Wynik pomiaru wilgotnosciomierzem: ) o5
WILGOTNOSC \Wilgotnos¢ ponizej 2,5%
Préba zwilzania: zmiana koloru, Wymagany mostek 50
Brak stojgcych kropli po 3 min. przyczepnosciowy
Préba zwilzania: zmiana koloru, Wymagany mostek 75
Brak stojgcych kropli po 4 min. przyczepnosciowy
Préba zwilzania: zmiana koloru, Wymagany mostek
; : ; . 100
Brak stojgcych kropli po 5 min. przyczepnosciowy
Préba zwilzania: staba zmiana koloru,
Stojace krople po 5 min. NIE NAKLADAC 160
Wynik pomiaru wilgotno$ciomierzem: TYNKU
\Wilgotnos¢é powyzej 3,0%
POWIERZCHNIA BETONU |Czysta, chtonna, szorstka, przyczepna - 10
Czysta, gtadka, chtonna Wymagany mqstek 20
przyczepnosciowy
Czysta, gtadka, srednio chtonna Wymagany mqstek 30
przyczepnosciowy
Czysta, gtadka, nie chtonna Wymagany mgstek 40
przyczepnosciowy
. . NIE NAKLADAC
Zanieczyszczona, gtadka, nie chtonna TYNKU 160
TEMPERATURA Od +15°C do +25°C - 8
(OTOCZENIA | PODLOZA) |0d +10°C do+15° C - 15
Od +6° C do+10°C lub powyzej 25°C - 24
Do +5°C - 32
o~ NIE NAKLADAC
+4°C i mnigj TYNKU 160
WIEK BETONU Starszy niz 12 miesiecy - 6
6-12 miesiecy - 12
4-5 miesiecy - 18
2-3 miesiecy - 24
e - NIE NAKLADAC
Ponizej 2 miesiecy TYNKU 160
RODZAJ TYNKU Tynk naktadany recznie - 4
Tynk maszynowy - 12

OCENA BETONOWEGO PODLOZA POD TYNK:

Do 109 punktow
110-129 punktow
130-144 punktéw

145-160 punktéw

:NADAJE SIE BARDZO DOBRZE

:NADAJE SIE DOBRZE
(ISTNIEJE NIEWIELKIE RYZYKO

Ponad 160 punktow
NIE JEST MOZLIWE NANOSZENIE TYNKU'

:ISTNIEJE PODWZSZONE RYZYKO

NIE MOZNA UDZIELIC GWARANCJI!

IWNIOSEK:

Podpisy:

2.7. Tynkowanie.

Podane w punktach 2.2 — 2.6 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie

odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkow

poszczegdlnych etapow robdt) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania odstepstw od powyzszych wymagan.
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W dokumentaciji projektowej okreslono ptaszczyzny $cian ktore bedg tynkowane innym rodzajem tynku, dlatego
tez najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku

wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).
a). Wptyw warunkéw pogodowych.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C.

Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazdéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, kidre nie posiadajg (jeszcze)
zewnetrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), nalezy zwrdcic uwage na to, ze moze nastgpi¢ zbyt

gwattowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyng zamarzniecia $wiezego tynku.

b). Srodki zwigkszajace przyczepno$é.

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza) nalezy stosowac: obrzutke
wstepna, zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, nalezy stosowaé
wytgcznie odpowiednie mostki adhezyjne, ktére zwiekszajg szorstko$¢ powierzchni.
Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem
betonu) jako srodek adhezyjny nalezy stosowaé obrzutke wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach betonowych nalezy stosowaé  obrzutke wstepng

uszlachetniong zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

2.7.1. Obrzutka wstepna.

Obrzutka wstepna:
a) stanowi przygotowanie podioza pod tynk,
b) stuzy jako $rodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chtonnoéci,
Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej, moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki
wstepnej (zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).
Przy stosowaniu obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen
dotyczacych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.
Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac¢ przewidziang do tego celu zaprawe produkowang
fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.
Nawilzanie podfoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej nalezy
stosowaé w zaleznosci od warunkéw pogodowych i chfonno$ci podtoza.
Dtugosci przerw technologicznych dla obrzutki wstepnej nalezy uzalezni¢ w pierwszej kolejnosci od:
- wiasciwosci podtoza pod tynk,
- rodzaju naktadanej zaprawy tynkarskiej,
- warunkéw pogodowych (pora roku),
- wentylacji.

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi 3 dni.
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Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu dostatecznej
wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkéw zawierajgcych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy zachowaé
minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

Przy nanoszeniu tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone powierzchnie wewnetrzne, obrzutke
nalezy po rozpoczeciu wigzania wyrownac¢. Trzeba przy tym zwréci¢ uwage na to, by nie napetni¢ obrzutka
naroznikow.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadkg (szklistg) powierzchnie, to nalezy jg zmatowic¢ (np. szczotkg

druciang).

2.7.2. Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajgcych gips na podtozu betonowym.

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po
wyschnieciu odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

a) duza odpornosc¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,

b) trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) niewielki wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwiekszeniu powierzchni

wiasciwej podtoza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajgcych gips okreslane sg przez producenta zaprawy
i podlegajg tym samym jego odpowiedzialnosci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarskg. Aby utrzymac
jednorodnos$¢é materiatu przed, oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4% nanoszenie takich mostkdw adhezyjnych jest

niedozwolone.

2.7.3.Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego nalezy stosowacC specjalne

zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

a). Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem

tworzyw sztucznych. Nalezy je rozrabia¢ jedynie z wodg i rozprowadza¢ po powierzchni zebatg szpachla.

b). Szlamy zwigkszajgce przyczepnosé.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. przygotowuje sie je
z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do

uzyskania jednolitej masy.

W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie

cementu.
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Nalezy naniesc¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg "mokre na mokre". Bezwzglednie nalezy

przestrzega¢ wskazowek producenta.

2.7.4. Zbrojenie tynku siatkg z widkien szklanych

Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe z siatki z widkien
szklanych nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie
powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku.

Zgodnie z biezgcym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo - wapiennych, wtopienie
siatki z wtdkien szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze zabezpieczenie
przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy stosowac¢ zaktadki oraz zbrojenie diagonalne przy otworach
okiennych, drzwiowych i innych.

W przypadku wykanczania podfoza materiatem cienkowarstwowym i koniecznosci czesciowego
zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sasiadujgce z nimi nie zbrojone

powierzchnie rowniez pokry¢ tym samym materiatem.

a). Wymagania dotyczace sktadnikow systemu.
1. Wymagania dotyczace siatki zbrojeniowej (tkaniny).
Siatki z wtdkien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) posiada¢ dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie,
b) minimalna wytrzymatos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku - 1500 N/ 5 cm
c) dostateczna alkalioodpornosé,
d) stosowanie siatki do wewnatrz, tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz,
e) wymiary oczek powinny by¢ dobrane do rodzaju zastosowania:
- wtapiane siatki z widkien szklanych (wewnetrzne), wielkos¢ oczek minimum 7x7 mm,

- nakladane, zaszpachlowywane siatki z widkien szklanych, wielko$¢ oczek minimum 3x3 mm.

2. Wymagania dotyczace mas szpachlowych.
Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej nalezy stosowac¢ mineralng mase szpachlowa,
z domieszkami modyfikowanych zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku warstw

zbrojgcych w systemach docieplen.

Komponenty tej masy muszg by¢ zgodne z komponentami tynku podktadowego i tynku kryjgcego .

Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzyé z powtokg tkaniny odpowiednio
mocne wigzanie. Z tego powodu, do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku muszg by¢ wykorzystywane tylko
oryginalne sktadniki systemu (masa szpachlowa - siatka zbrojeniowa), ktére zostaty przeznaczone do tego celu

i pochodzg od jednego producenta systemu.

3. Wtapianie siatki.

Wtapianie siatek z wtdkien szklanych nalezy stosowac tylko w przypadku tynkéw wewnetrznych zawierajgcych
gips.
Siatki z widkien szklanych nalezy uktadaé (wtapia¢) nastepujgco:

- nanies¢ warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej,
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- umiesci¢ tkanine zbrojeniowg (min. 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10 cm zaktadek),

- réwno osadzi¢ napietg siatke,

- nanies¢ pozostaty tynk az do uzyskania zgdanej grubosci,

- w przypadku tynkéw gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu
pracy, przestrzegajac metody "mokre na mokre",

- grubos$é tynku musi wynosi¢ minimum 15 mm, przy czym zwraca si¢ uwage na to, ze w przypadku
sgsiadujgcych ze sobg i lezgcych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podiozy pod tynk, moze by¢
konieczne uwzglednienie pogrubienia tynku.

Wtapiane zbrojenie nalezy wykona¢ na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obrobka metodag

"mokre na mokre".

4. Szpachlowanie siatki.

Naktadanie i szpachlowanie siatek z widkien szklanych nalezy stosowa¢ na tynkach cementowo -
wapiennych lub cementowych i moze ono byé wykonywane dopiero po wystarczajgcym stwardnieniu tynku
podktadowego (pierwszej warstwy).

Wielkos¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachlowki. Powinna ona
odpowiada¢ trzykrotnej wielkosci najwiekszych ziaren, nie moze by¢ jednak mniejsza niz 3x3 mm.

Bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen producenta.

W warstwie szpachlowki naciggnietej lub natozonej agregatem tynkarskim nalezy mocowa¢ (wciskac) siatke
zbrojeniowa.

Nastepnie natozy¢é paca (kielnig gtadkg lub szpachlg ptaskg) drugg warstwe szpachléwki w ten sposéb, aby po
stwardnieniu masy, struktura siatki nie byta widoczna. Grubos¢ warstwy zbrojeniowej - przy utozeniu siatki
w $rodku warstwy - powinna wynosi¢ min 3 mm.

Poza brzegami siatki nalezy mase szpachlowag wyciggng¢ na "O".

Przeszlifowa¢ ewentualnie nieréwnosci.

5. Zbrojona obrzutka wstepna.

Zbrojona obrzutka petni funkcje nosnika tynku i jednoczesnie zabezpieczenia przed rysami
i peknieciami. Nalezy jg wykonac tak, by pokrywata catg powierzchnie.
W szczegdlnosci:
a) stosowaé ocynkowang (nierdzewng), zgrzewang punktowo siatke druciang o oczkach wielkosci od
20x20 mm do 25x25 mm, $rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zaktadu,
b) minimalna grubos$¢ zbrojonej obrzutki wstepnej musi wynosi¢ 8 mm,
c) siatke nalezy umiesci¢ posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

d) przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

6. Nosniki tynku.

Noséniki tynku nalezy traktowac jako podioze tynkarskie i powinny one zosta¢ wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami

z tektury lub z wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotkac tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po
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rozciggnieciu tworzy siatke. Nalezy je stosowa¢ do przykrywania bruzd instalacyjnych, elementow
konstrukcyjnych o zréznicowanej strukturze, przewodow wentylacyjnych itp.

Przy montazu nosnikow pod tynk nalezy zwréci¢ uwage na grubosc¢ przysziego tynku. Zbyt daleko
odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujgcych

powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowacé koniecznos¢ pogrubienia tynku.

7. Bruzdy i przebicia.

Wypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie p6zniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Wskazéwki dla instalatoréw, elektrykéw oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zaprawy tynkarskiej,
oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia.

Przewody przebiegajagce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie mogg byc¢
mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np. cementu szybkowigzgcego).

Uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w s$cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm
zaktadka na sagsiadujgce powierzchnie scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajagce (np. nie wymagajgce podktadu pod tynk) nalezy stosowa¢ zgodnie

z instrukcjami producenta.

2.7.5. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okfadania ptytkami ceramicznymi muszg zosta¢ przed
przystgpieniem do prac tynkarskich doktadnie sprawdzone co do zgodnosci i ustaleniami w projekcie
wykonawczym i projekcie wnetrz. Powierzchnie nalezy tynkowaé jednowarstwowo, nie mogg by¢é zacierane
ani wygtadzane. Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ oraz
oczysci¢ z pytu.

Nie wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przykfad cokoliki - nie byly zacierane lub
wygtadzane.

Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznaczac¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiada¢
minimalng wytrzymatos$¢ na $ciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocenia od W1 do W4.

Tabela 3
Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie doboru zaprawy tynkarskiej oraz

izolacji podtoza.
1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI.

Rodzaj zawilgocenia Czas trwania oraz intensywnosc¢ zawilgocenia
Grupy zawilgocenia
w1 W2 W3 w4
Wilgo¢ w powietrzu | Podwyzszona: brak Chwilowo wysoka: Chwilowo wysoka: rosa Trwale podwyzszona: rosa,
(rosa) rosy ewentualnie rosa para wodna
Woda ze sprzagtania | Okresowe wilgotne Wilgotne przecieranie; okresowe Okresowe czyszczenie na Codzienne intensywne
na mokro przecieranie czyszczenie na mokro mokro czyszczenie
Oprysk wodag - Krotkotrwate: niskie do Sredniego Krotkotrwate: silne Dtugotrwate: srednie do
silnego
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2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA.

w1 W2 W3 W4
Korytarze, toalety, klatki Sanitariaty, toalety - kuchnie, natryski,
schodowe

3. DZIALANIAY PODEJMOWANE PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA.

Spoiwo zaprawy w1 w2 W3 w4
tynkarskiej
Cement Nie sag konieczne Zzadne prace przygotowawcze Uszczelnienie powierzchni
Cement / wapno Brak przygotowan Brak przygotowan Alternatywne uszczelnienie Uszczelnienie powierzchni
powierzchni
Gips Brak przygotowan™) Gruntowanie Uszczelnienie powierzchni Nie stosowac¢ tynkéw gipsowych
powierzchni

*)Prace wykonywane przez ptytkarza
**)Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek

Tynki cementowo — wapienne, przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz W2, stosuje sie
bez specjalnej obrébki wstepnej.
W przypadku obcigzenia wilgocig odpowiadajgca grupie W3 oraz W4, przed przystgpieniem do ukfadania ptytek
nalezy przeprowadzi¢ wstepng obrébke powierzchni zgodnie z tabelg 3.
Gipsowe tynki wewnetrzne mogg by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1 - W3 przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
- w grupie W1 nalezy przed przystapieniem do prac ptytkarskich zastosowac sie do zalecen producenta
kleju do ptytek,
- w grupie W2 powierzchnie Scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju zagruntowac
odpowiednim do tego celu srodkiem,
- na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obcigzeniu wilgocig (grupa W3) nalezy na
catej powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie powierzchni).
W pomieszczeniach, przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy przede wszystkim
skontrolowac katy proste (zmierzy¢ przekatne).
Réwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku itp. muszg odpowiada¢ warunkom dla

danej grupy zawilgocenia.

2.7.5. Naciecia tynku, fugi dylatacyjne i profile.

Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku, oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane.
Na scianach zewnetrznych niedozwolone jest wykonywanie cie¢ tynku. W tym wypadku nalezy zastosowac

odpowiednie profile szczelinowe.

2.7.6 . Fugi dylatacyjne wypetniane masg elastyczng.

W miejscu fug dylatacyjnych, przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecig¢ tynk catkowicie, az do podioza.
Po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu nalezy wykonac specjalistyczne spoinowanie masg elastyczng.
Czynnos¢ ta nalezy wykonac¢ np. przy $ciankach dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych

(wymurowki parapetowe), konstrukcjach przedsciennych i obudowach.
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2.7.7. Profile tynkarskie.

2.7.7.1. Uwagi ogdlne.

Na wszystkich zatamaniach powierzchni oraz dylatacjach nalezy zastosowaé profile naroznikowe,
prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne).

Styki dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, aby uzyska¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne nalezy wykona¢ stosujgc odpowiednie do tego celu profile tynkarskie.

Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢ w opisie technicznym projektu wykonawczego budynku.
Zestawy profili tynkarskich wykonanych z metalu, drutu i tworzywa sztucznego nalezy stosowac¢ zgodnie
z zasadami fizyki budowli.

Dobdr profilu uzalezniony jest nie tylko od jego przyszitej funkcji (wewnatrz czy na zewnagtrz budynku).

Nalezy uwzgledni¢ zgodnos$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.

Dobér profili okreslono w tabeli:

Materiat tynkarski Materiat z ktérego wykonany jest profil

Stalowy Z metali lekkich Ocynkowany + PCV Nierdzewny
ocynkowany

Gips

Wapno

Cement / wapno

Cement

Tynk zywiczny

Masa szpachlowa
na bazie zywic
sztucznych

Silne zawilgocenie
(kuchnie zakfadowe,
przemyst)

Silikony (na bazie
kwasu octowego)

Legenda: Nie stosowaé razem profili ocynkowanych i
- nadaje sie profili z metali lekkich. Niebezpieczenstwo
- nie nadaje sie korozji

Profile z metalu lekkiego nalezy stosowaé do mas szpachlowych, tynkéw i farb na bazie zywic
syntetycznych, a takze twardniejagcych pod wptywem kwasu octowego silikonédw i w pomieszczeniach
wewnetrznych do tynkéw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy nalezy stosowaé do tynkdéw gipsowych, wapiennych, cementowo -
wapiennych oraz cementowych. Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne,
uszlachetnione zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejgce pod wptywem kwasu octowego
silikony, z uwagi na niebezpieczenstwo korozji. Profile ze stali nierdzewnej nalezy stosowac tam, gdzie nalezy
sie liczy¢ z silnym zawilgoceniem (nieostoniete Sciany zewnetrzne np. mur bez zadaszenia, murki tarasowe).
Zabrania sie uzywac¢ razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo korozji

kontaktowej.

2.7.7.2. Osadzanie profili.

W tynkach gipsowych profile mozna osadza¢ przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej.
W pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawg zawierajgcg cement lub
mieszanine cementowo - wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu do osadzania profili zawierajgcego
gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢
mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowigzgcego. Profile nalezy osadzaé
punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do wstepnego zamocowania ksztattownikdw uzyto gwozdzi
ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do osadzania nalezy je usunggé.
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Zabrania sie ciecia profili ocynkowanych szlifierkg kgtowag, poniewaz warstwa ocynku ulega spaleniu na

szerokosci ok. 1 cm od miejsca ciecia, co stwarza niebezpieczenstwo korozji. Nalezy stosowac¢ nozyce do

metalu.

2.7.7.3.

Wskazowki dla whasciwego funkcjonowania profili.

Szczeliny rozdzielajgce oraz dylatacyjne muszg by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i resztek

tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkéw zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powtoki z tworzywa sztucznego niezbedne

jest przykrycie ksztattownika szlichtg.

2.7.8. Wykonanie tynkow jednowarstwowych i podktadowych.

2.7.8.1.

2.7.8.2.

2.7.8.3.

2.78.4.

Wskazoéwki ogolne.

Grubos¢ tynkéw winna odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 — i by¢ zgodna z zaleceniami producentéw
suchych mieszanek tynkarskich, fabrycznie przygotowanych.

Nalezy stosowaé sie do wskazoéwek dotyczacych obrébki, pochodzgcych od producenta zaprawy
tynkarskiej.

Wiasciwg kontrole podtoza pod tynk dla danego materialu budowlanego oraz czynnosci
przygotowawcze nalezy wykona¢ wedlug niniejszej specyfikacii.

Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie), wykonaé zgodnie z ustaleniami specyfikacji.

Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie.
Nalezy stosowaé¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod
oscieznice obejmujace).

Nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk

wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.

Szczegdlne wskazowki wykonania tynkoéw zawierajgcych gips.

W przypadku tynkow jednowarstwowych zawierajgcych gips nalezy przestrzega¢ metody "mokre na
mokre" (np. przy zbrojeniu siatkg). Stosowac sie do wskazoéwek producenta.

Szczegodlne wskazowki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych
(wielowarstwowych).

Nalezy naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggna¢ powierzchnie.

To, czy wymagane jest nakfadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.
Nalezy unikaC tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na
gtadko).

Szczegdlne wskazowki wykonania tynkéw cieptochronnych na bazie cementowo-wapienne;.

Stosowanie szorstkich lub zgbkowanych fat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie warstw

osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.
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- Nalezy stosowa¢ specjalne strugi do tynkow cieptochronnych zapobiegajgcych powstawaniu na
powierzchni tynku gtadkiej, stabo przyczepnej skorupy.

- W zaleznosci od wymagan - zaszpachlowac¢ na catej powierzchni siatke z wtdkniny, zgodnie z tabelg
zastosowan.

- W przypadku stosowania tynkéw wierzchnich - cienkowarstwowych, naniesé¢ odpowiednig warstwe

wyréwnawcza.

2.7.8.5. Szczegdlne wskazowki wykonania tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo-wapienne;.

- Obrobka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie - tak jak w przypadku normalnych tynkéw
cementowo - wapiennych.

- Unikaé tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim ($cieranie stwardniatej powierzchni).

- Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podkfadowych nalezy stosowac obrzutke wstepna.

- Rozwazy¢ natozenie na catej powierzchni siatki z wtdkien szklanych, zgodnie z tabelg uzytkowa.

- Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

- W przypadku uktadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw
cementowo - wapiennych.

- Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich nalezy pamieta¢ o warstwie wyrownawcze;.

2.7.9 . Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych).

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie nalezy stosowac zadnych tynkéw wierzchnich.

Na tynkach cementowo - wapiennych podktadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy
zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubo$¢ ziarna), konieczne moze
okaza¢ sie wykonanie odpowiedniej warstwy wyrownawczej lub posredniej. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producentow.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych,
niezbedne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np.
na skutek zacierania tynku), to nalezy jg bezzwtocznie usunggé.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze
by¢ dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich

(wykonczeniowych) tynku.

2.7.10. Tynki zywiczne (akrylowe).

Tynki na bazie zywicy syntetycznej sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z dodatkiem
spoiwa organicznego.

Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowaé (wykonaé powtoke gruntujgcg).

2.7.11. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrobka tynku.
Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak roéwniez warunkéw

klimatycznych i lokalnych warunkéw panujgcych na budowie.
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Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych parametrow, ktore majg decydujgcy wptyw na diugos¢ przerwy
technologicznej:

- wiasciwosci podtoza pod tynk,

- rodzaj zaprawy tynkarskiej,

- struktura tynku,

- grubos¢ tynku,

- pogoda (pory roku),

- wietrzenie.

2.7.12.1. Dlugo$¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujgcy wplyw na dlugosé przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogdéinych danych
dotyczacych tych czasow.

W przypadku tynkdw wewnetrznych nalezy pamietac, ze przy podwdjnej grubosci tynku konieczne jest
przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu schniecia.

Przyktadowo:

W idealnych warunkach pogodowych, oraz przy dobrej wentylacji, dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci
15 mm nalezy przyjaé, ze stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac zostanie osiggniety

po uptywie 14 dni.

2.7.12.2. Dtugosc przerwy technologicznej dla tynkow naktadanych wielowarstwowo.

Zalecany min. czas Grubosé tynku Grubosé tynku
. przerwy WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Rodzaj tynku . ) . .
technologicznej Wynikajgcy z tego Wynikajgcy z tego
w dniach /1 cm CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ | CZAS PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
Tynk normalny . 10 mm 15 mm
14dni/1 cm - .
14 dni*) 21 dni
Tynk lekki 10 dni/ 1 cm 15mm 20 mm
4 dni 21 dni
Tynk ) 20 mm 35mm
. 7dni/1cm - .
cieptochronny 14 dni 25 dni

*) W przypadku nakfadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips- przerwa technologiczna -
minimum 4 tygodnie.

2.7.12.3. Dlugosc¢ przerwy technologicznej dla szpachldwki oraz tynkdw drobnoziarnistych.

min. przerwa technologiczna 7 dni
wzglednie wedtug danych producenta

Szpachléwka / szpachléwka z siatkg

min. przerwa technologiczna 7 dni
wzglednie wedtug danych producenta

Tynk drobnoziarnisty jako warstwa
posrednia dla tynku nawierzchniowego
W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC ODPOWIEDNIO
DLUZSZE CZASY SCHNIECIA.

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do zwigkszenia
ryzyka powstania rys. Za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrébki (np. pokrycie kolejnymi warstwami,

naniesienie powioki itp.) odpowiada Wykonawca.
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2.7.13. Obrébka powierzchni tynku.

2.7.13.1. Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wyréwnanie powierzchni tynku nalezy wykonywac w nizej wymienionych przypadkach:
- wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg
by¢ widoczne $lady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).
- powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnywana.
- warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nieréwnomierna szorstka
powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze byé

porysowana.

2.7.13.2. Ksztaltowanie powierzchni tynku.
a). Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubosc¢ ziarna zaprawy tynkarskiej.

W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie nalezy wykonac¢
po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy
tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni.

Nie mogg by¢ widoczne gniazda.

b). Wygtadzanie.

Do wygtadzania nalezy stosowaé specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe, ktére w procesie
tynkowania winny by¢ wyréwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do momentu uzyskania gtadkiej,
nieporowatej powierzchni.

Winny by¢ wygtadzane tak, aby patrzgc przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione
porow, absolutnie gtadkie i réwne.

Powierzchnie winne by¢ wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne

szlifowanie i szpachlowanie.

2.7.14. Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie nalezy wygtadza¢ tynkéw gipsowych i nie zaciera¢ tynkéw cementowo — wapiennych, pod
okfadziny ceramiczne.

Jezeli pod ceramiczne oktadziny Scienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten
nalezy wyréwnaé lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciggng¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu rownosci

powierzchni tynku).

2.8. Pielegnacja tynku.

2.8.1. Tynki wewnetrzne.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk.

Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
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Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza
z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie
moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zabrania sie stosowa¢ odwilzaczy powietrza gdyz powodujg zbyt szybkie "wyciggniecie" wody wigzgcej
z tynku, co prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty

i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

2.8.2. Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne nalezy w ciggu kilku pierwszych dni po natozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem (folie
ochronne i ogrzewanie) lub - w cieptej porze roku - chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajgc je
wodg. Nie nalezy zrasza¢ wodg tynkdw kolorowych.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczacych pielegnacji tynku po jego natozeniu. Dziatania

zwigzane z pielegnacjg tynku nalezy z gory przewidzie¢ i ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.8.3. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne).
Patrz pkt. 2.7.12.

2.9. Wymagania w stosunku do wykonanych tynkow.

2.9.1.Uwagi ogdlne.

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami, oraz warunkami ujetymi w niniejszej specyfikacji.
Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podiozem.
W przypadku powierzchni pokrywanych okftadzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na dziatanie wilgoci

nalezy stosowac sie do uwag przedstawionych w pkt. 2.7.4. oraz w tabeli 3.

2.9.2. Powierzchnia tynku, ocena gotowej powierzchni tynku.

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie wymaganymi
wiasciwosciami. Patrz — zatgczniki 1;2;3 - Powierzchnia tynku.

Przed wykonaniem robot nalezy z Zamawiajgcym  dokfadnie omowi¢ oczekiwany rezultat prac
tynkarskich.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Patrz zatgczniki 1, 2, 3.

Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone
ani pofalowane.

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga rzucac¢ sie w oczy w normalnym

oswietleniu.

2.9.3. Gtadkos¢, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.

Podane w normie wymiary S$rednie muszg byé stosowane na powierzchniach tynkowanych bez
odniesienia do jakichkolwiek otworéw, elementéw wbudowanych itp.
Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac réwnomiernie na catym obwodzie. tzn. ze np. listwa

okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a o$cieznica musi by¢ na catym
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obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona).
Zakfada sieg, ze wszystkie elementy wbudowane stykajgce sie z tynkami sg osadzone przy zachowaniu
pionu oraz ptaszczyzn, i byty wczesniej przedmiotem odbioru.

Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg byé widoczne.

2.9.4. Rysy, przyczyny ich powstawania.

Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm.

Wiegksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych dopuszczalnych) nie moze naruszaé
wiasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng
naprawg konieczne jest kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknie¢. ich szkodliwosci oraz

przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

2.10. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne oktadziny.

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy nakfadaniu powtok. oktadzin. ptytek itp.) konieczne jest

stosowanie sie do ponizszych uwag.

2.10.1. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.
W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres zastosowania. Konieczne jest
wtedy wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby.

Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

2.10.2. Oktadziny, tapety oraz matoformatowe ptytki ceramiczne

Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczeh na wszystkich typach tynkéw. W przypadku tynkéw
zawierajgcych gips konieczne jest wstepne przygotowanie powierzchni.

Nalezy przestrzega¢ danych producenta okfadzin.

2.10.3. Oktadziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia scinajgce wystepujgce w tynku, tego typu materiaty mogg byé
stosowane wytgcznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymatosci na $ciskanie = 2 N/mm?.

Nalezy dokonaé wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia
narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3).

Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub cementowo

- wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

3. Tabele uzytkowe.

3.1. Wskazdéwki dotyczgce tabel uzytkowych.

Ponizsze tabele uzytkowe obejmujg rézne typy tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych, jak réwniez
wskazowki odnoszace sie do ich obrdbki, w zaleznosci od podtoza pod tynk.
Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
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- brak niepozgadanych pekniec¢ powierzchni,
- materialy wykorzystane do konstrukcji $cian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiadac¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jakos$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu i stosowania
w budownictwie,
- stan surowy budynku powinien spetniaé wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasad sztuki budowlane;,
- przestrzeganie niniejszych wytycznych, dotyczacych fabrycznie przygotowanych zapraw tynkarskich.
Warunki klimatyczne, specjalne lub nietypowe warunki budowlane, np. przyjete przez Wykonawce krétkie
terminy wykonawcze, wymagajg specjalnych opracowan do przygotowania podtoza i obrébki tynku. Tego typu

przypadkow nie uwzgledniono przy opracowaniu niniejszych tabel uzytkowych.

Tabela uzytkowa A
Tynki na podfozu z:
CEGLY PELNEJ, DZIURAWKI, KRATOWKI, PUSTAKOW CERAMICZNYCH,
BLOCZKOW PELNYCH, PUSTAKOW |
ELEMENTOW Z LEKKIEGO BETONU KRUSZYWOWEGO

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki, zacierany)
Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki Wstepne przygotowanie nie jest konieczne')
Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)
Tynk wapienny (tynk zacierany)

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKLADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY Wstepne przygotowanie podtoza pod
tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny 1)3?) Tynki drobnoziarniste gipsowe i
Tynk cementowo - wapienny lekki zawierajgce gips?) Wstepne przygotowanie nie jest
Tynk cementowo-wapienny konieczne

Tynk cieptochronny cementowo - Tynk szlachetny cementowo-wapienny
wapienny Tynk wapienny Wstepna obrzutka cementowa
z perlitem Tynk krzemlfan(_)wy?) L
Tynk cieptochronny cementowo - Tynk na bazie Zywicy s_y_ntetyczngj ) Czas przerwy technologicznej: min. 3

. Tynk na bazie zywicy silikonowej*) .
wapienny dni
Z granulatem styropianowym

TYNK ZEWNETYRZNY
Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
TYNK PODKLADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY dziatania dodatkowe
Tynk cementowo - wapienny Tynk cementowo — wapienny Wstepna obrzutka cementowa Czas przerwy
Tynk szlachetny cementowo — technologicznej: min. 3 dni

Tynk cementowo - wapienny lekki | wapienny Wstepne przygotowanie nie jest konieczne

Tynk krzemianowy?)

Tynk cieptochronny cementowo - | Tynk na bazie zywicy

wapienny z perlitem syntetycznej®)

Tynk cieptochronny cementowo - | Tynk na bazie zywicy silikonowej?) Wstepna obrzutka cementowa Przerwa
wapienny z granulatem Przy tynkach z cieptochfonnych technologiczna:
styropianowym stosowac¢ dodatkowo szpachle min. 3 dni

zbrojong siatka jako podktad pod
wyprawe wierzchnig pocieniona.

TYNKI SPECJALNE

Przestrzega¢ instrukcji producenta

1y W bardzo dobrych warunkach, np. przy stabo i réwnomiernie chtonnym podfozu pod tynk, przy niewielkich wahaniach grubosci tynku
i rownomiernych, petnych spoinach, tynk mozna wykonac¢ réwniez jako jednowarstwowy.
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2) Przy silnie chtonnych podtozach pod tynk wymagane jest wyrownanie stopnia wchtaniania wody (wstgpna obrzutka, gruntowanie).

%) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo -
wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajgce gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.

% Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo - wapiennych
wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.
Na tynkach cementowo - wapiennych cieptochronnych nie jest zalecany.

19) W przypadku szerokich spoin stosowaé $rodki gruntujgce wyréwnujace chtonnos$é podtoza.

Tabela uzytkowa B

Tynki na podiozu zz BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO (gazobetonu)

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki, zacierany)

Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki

Zalecane zagruntowanie

Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)
Tynk wapienny (tynk zacierany)

Nie zaleca sie na tym podtozu, kontakt
z producentem tynku

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKLADOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk

TYNK NAWIERZCHNIOWY i/lub dziatania dodatkowe

Tynk cementowo — wapienny
Tynk cementowo - wapienny lekki

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierajgce gips*}

Tynk cementowo — wapienny Zwilzenie i wstepna obrzutka cementowa
Tynk szlachetny cementowo — wapienny

Tynk wapienny Czas przerwy technologicznej min. 3 dni
Tynk krzemianowy?}

Tynk na bazie zywicy syntetyczne;®}
Tynk na bazie zywicy silikonowej®)

Tynk cieptochronny cementowo — wapienny z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo — wapienny z granulatem Nie zaleca si¢ na tym podiozu, kontakt z producentem tynku.

styropianowym

TYNK ZEWNETYRZNY
Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk
TYNK PODKEADOWY TYNK NAWIERZCHNIOWY i/lub dziatania dodatkowe
Tynk cementowo — wapienny Tynk cementowo — wapienny
Tynk szlachetny cementowo — wapienny Zwilzenie i wstepna obrzutka cementowa
Tynk cementowo - wapienny lekki Tynk krzemianowy?3) Czas przerwy technologicznej min. 3 dni

Tynk na bazie zywicy syntetycznej®)
Tynk na bazie zywicy silikonowej®)

Tynk cieptochronny cementowo —
wapienny z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo —
wapienny z granulatem
styropianowym

Nie zaleca sie na tym podtozu, kontakt z producentem tynku

TYNKI SPECJALNE

Przestrzega¢ instrukcji producenta

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajgce gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.

%) Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo -
wapiennych wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.
Na tynkach cieptochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.
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Tabela uzytkowa C

Tynki na podiozu z BETONU, ZELBETU.

TYNK WEWNETRZNY jako tynk jednowarstwowy

Rodzaj tynku Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub dziatania dodatkowe

Tynk gipsowy (tynk gtadki)

Tynk gipsowo — wapienny (tynk gtadki, zacierany)
Tynk gipsowy lekki (tynk gtadki

Tynk gipsowy cieptochronny (tynk gtadki)

Mostek adhezyjny (zwiekszajacy przyczepnosé

Tynk wapienny (tynk zacierany) Srodek zwiekszajgcy przyczepnosé

TYNK WEWNETRZNY jako tynk wielowarstwowy

TYNK PODKEADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo - wapienny 1)

Tynki drobnoziarniste gipsowe i
zawierajgce gips*}

Tynk cementowo — wapienny
lekki

Tynk cieptochronny cementowo -
wapienny z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo -
wapienny z granulatem
styropianowym

Tynk cementowo — wapienny

Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk wapienny

Tynk krzemianowy?®}

Tynk na bazie zywicy syntetycznej®}
Tynk na bazie zywicy silikonowej®)

Srodek zwiekszajgcy przyczepnosé

Przestrzega¢ adnotacji 4)!
Wstepna obrzutka cementowa
Przerwa technologiczna min.
3 dni
lub ew. Srodek sczepiajgcy

TYNK ZEWNETYRZNY

TYNK PODKEADOWY

TYNK NAWIERZCHNIOWY

Wstepne przygotowanie podtoza pod tynk i/lub
dziatania dodatkowe

Tynk cementowo — wapienny
Tynk cementowo - wapienny
lekki

Tynk cieptochronny cementowo
— wapienny
z perlitem

Tynk cieptochronny cementowo
— wapienny
z granulatem styropianowym

Tynk cementowo — wapienny

Tynk szlachetny cementowo —
wapienny

Tynk krzemianowy?®}

Tynk na bazie zywicy syntetycznej®}
Tynk na bazie zywicy silikonowej?)
Przy tynkach z granulatem
styropianowym stosowa¢ dodatkowo
szpachle zbrojong siatka jako podktad
pod wyprawe wierzchnig pocieniong

Srodek zwiekszajgcy
przyczepnosc¢

Wstepna obrzutka cementowa
Przerwa technologiczna
min. 3 dni
Lub ew. $rodek zwiekszajgcy

TYNKI SPECJALNE

Przestrzegac instrukcji producenta

1) W bardzo dobrych warunkach, np. przy stabo i rbwnomiernie chtonnym podtozu pod tynk, przy niewielkich wahaniach
grubosci tynku i rwnomiernych, petnych spoinach, tynk mozna wykonac¢ réwniez jako jednowarstwowy.

3) Tynk krzemianowy lub silikonowy jako tynk nawierzchniowy wymaga na tynkach cieptochronnych oraz gruboziarnistych
tynkach cementowo - wapiennych wykonania warstwy posredniej oraz zawsze dobrego zagruntowania.

4) Tynki gipsowe i zawierajgce gips: przerwa technologiczna dla tynku podktadowego - minimum 4 tygodnie.
9) Tynk na bazie zywicy syntetycznej (akrylowy) jako tynk nawierzchniowy wymaga na gruboziarnistych tynkach cementowo -

wapiennych wykonania warstwy posredniej i zawsze dobrego zagruntowania.
Na tynkach cieptochronnych cementowo - wapiennych nie jest zalecany.

4. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (kod 45 00.00.00) -
Wymagania ogdlne
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5. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00)
- Wymagania ogdine

6. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
(kod 45 00.00.00) - Wymagania ogdlne

7. Zataczniki

ZALACZNIK Nr1

Dotyczy: TYNK WEWNETRZNY, jednowarstwowy,
Rodzaj tynku: Tynk gipsowy gtadki

DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki gtadkie oraz zaprawy tynkarskie zawierajgce wytgcznie gips, nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie daly jednolita, gtadka
powierzchnie.
OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI
Poniewaz w wypadku tynkdw mamy do czynienia z reczng obrébkg plastycznej (w fazie poczgtkowej) zaprawy
tynkarskiej, ktéra w trakcie wigzania i twardnienia ulega statym zmianom, nie mozna poréwnywaé procesu
wykonywania tynku oraz jakosci wykonanej powierzchni z powierzchnig szpachlowang, gdzie np. malarz natozyt
cienka, 1 mm warstwe szpachli na twarde podtoze.
WYKONANIE
Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk nalezy skrapiaé rownomiernie woda, a nastepnie "szlamowac"
przy pomocy odpowiedniej pacy z ggbkg. Wchodzace w sktad tynku drobne czagsteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosci "wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone.
Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.
Po kolejnym, krétkim okresie twardnienia, powierzchnie nalezy wygtadzaé przy pomocy kielni, pacy
nierdzewnej, "piora" itp; w trakcie gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i dzieki
wygtadzaniu zyskuje zamknieta, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.
CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI
- niekorzystne warunki atmosferyczne
- zdecydowanie roznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,
- podioze o nierébwnomiernej chtonnosci,
- jako$¢ zastosowanego materiatu,
- umiejetnosci tynkarskie,
- niekorzystne warunki schniecia - np. niewystarczajgce wietrzenie, bezposrednie ogrzewanie,
nagrzewnic gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe jastrych, malowanie).
Zbyt wczesne wygtadzanie tynku moze spowodowac tworzenie sie na powierzchni pecherzykéw powietrza.
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI
"Gotowa, wystarczajgco przeschnieta powierzchnia tynku musi posiada¢ charakterystyczne dla danego
tynku cechy, a wyglgdem swiadczy¢ o wykonanej fachowo pracy."
Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nieréwnosci nie mogg by¢
widoczne w normalnym oswietleniu.
Ocena tynku bedzie przeprowadzona w $wietle smugowym.
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DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI TYNKOW GIPSOWYCH | GIPSOWO -
WAPIENNYCH NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni
i krawedzi traktowac jak tynki kategorii I, zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
. powierzchni tynku Odchylenie przecinajgcych sie
Kategoria od ptaszczyzny i . . ptaszczyzn od kata przewidzianego
tynku pionowego poziomego

odchylenie krawedzi w dokumentaciji

od linii prostej

Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 2 mm

mm i w liczbie nie na 1 m i ogétem nie - .
Nie wieksze niz 3 mm

wigkszej niz 3 na wiecej niz 4 mm na 1 m i ogslem nie
catej dtugosci w pomieszczeniach do halmliog .
taty kontrolnej 2 m 3,5m wigcej niz 6 mm na catej Nie wieksze niz 3 mm
Kategoria lll ’ g . powierzchni
wysoko$ci oraz nie . . . nalm.
SRR ograniczonej przegrodami
wigcej niz 6 mm . s
; . pionowymi ($ciany,
w pomieszczeniach .
. belki itp.).
powyzej 3,5 m
wysokosci.
Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:
Odchylenia powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Ogahylenle .
. . przecinajgcych sig
Kategoria | tynku od ptaszczyzny i
; ; ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi . ) A
od linii proste; pionowego poziomego przewidzianego
w dokumentacji
Nie wieksze Nie wieksze niz 1,5 mm na 1 o .
M L R Nie wigksze niz
niz m i ogétem nie wigcej niz 2 mmna 1 mioaélem
K . 2mm 3,5 mm w pomieszczeniach ha 1 miog Nie wieksze niz
ategoria | . . _ . . . o . nie wiecej niz
i w liczbie nie wiekszej do 3 m wysokos$ci oraz nie ) : . 2mm
\% o : o A 3 mm na catej powierzchni
niz 2 na catej dtugosci wigcej niz4 mm w . : . nalm.
. X X ograniczonej przegrodami
taty kontrolnej 2 m. pomieszczeniach . S L
. - pionowymi ($ciany, belki itp.).
powyzej 3,5 m wysokosci.

ZALACZNIK NR 2

Dotyczy: TYNK WEWNETRZNY, jednowarstwowy
Rodzaj tynku: Tynk gipsowo - wapienny zacierany
Temat: Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena,
DEFINICJA

Jednowarstwowe tynki zacierane nanosi sie¢ maszynowo, na odpowiednio przygotowane podtoze
tynkarskie i poddaje wieloetapowej obrébce w taki sposéb, aby w efekcie daty powierzchnie o jednolitej
strukturze.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia jednowarstwowego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren, ktéra wynosi 0,6 + 1,4 mm. Najwieksze ziarno w materiale
tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w catosci wystaje ponad powierzchnie
tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie"
sie tynku (proba $cierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni jednowarstwowego tynku
gipsowo — wapiennego zacieranego nie nalezy porownywac z tynkiem drobnoziarnistym nawierzchniowym.

WYKONANIE
Natozony, $ciagniety, lekko stwardniaty tynk nalezy skrapiaé réwnomiernie wodg, a nastepnie

"szlamowac" przy pomocy odpowiedniej pacy z ggbka. Wchodzace w skiad tynku drobne czagsteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci "wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko tynkowe
réwnomiernie rozprowadzone.
Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebieh i nierownosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo
starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni.
Po kolejnym, krétkim okresie twardnienia, powierzchnie nalezy zacieraé przy pomocy pacy z gabka.
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W trakcie gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje typowa, zacierang strukture.

CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne

- zdecydowanie roznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,

- podtoze o nierbwnomiernej chtonnosci,

- jako$¢ zastosowanego materiatu,

- umiejetno$ci tynkarskie,

- niekorzystne warunki

schniecia - np.

niewystarczajgce wietrzenie,

bezposrednie ogrzewanie,

zastosowanie odwilzaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe

(jastrych, malowanie).

Zbyt mocne i zbyt dlugie szlamowanie, jak rowniez zbyt dtugie zacieranie tynku powoduje wyciagniecie na jego

powierzchnie grubego ziarna, ktére po wyschnieciu piaszczy sie i odpada. Zbyt wczesne zacieranie, wykonane

na zbyt miekkiej powierzchni prowadzi do $lizgania sie narzedzi, a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek

na tynku. Zbyt ditugie czekanie z zacieraniem powoduje, ze powierzchnia tynku staje sie za twarda do

zacierania.

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI
Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierébwnosci nie moga byc¢

widoczne w swietle smugowym.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI |
WAPIENNYCH NAKLADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

KRAWEDZ|

TYNKOW GIPSOWYCH | GIPSOWO -

Tynki gipsowe i gipsowo - wapienne naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchyleh powierzchni

i krawedzi traktowac jak tynki kategorii lll, zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia
powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych sie

Kategoria od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
tynku i odchylenie pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi w dokumentacji
od linii prostej
Nie wigksze niz 3 Nie wiek 52 1mi Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie I wigksze niz 2 mmna 1 mi na 1 miogdtem nie
wigkszej niz 3 na ogdtem nie wigcej niz 4 mm wiecej niz 6 mm na catej
Kategoria c?alej dj’fugoéci W pomieszczeniach do 3,5 m ? Jpowierzchni ) Nie wieksze niz
1] taty kontrolnej 2 m wysokosci oraz ograniczonej 3mmnalm
y g ’ nie wiecej niz 6 mm 9 / :
: iach przegrodami
W pomieszczeniac pionowymi (&ciany
powyzej 3,5 m wysokosci. beiki itp.) ’

Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100:

Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
powierzchni tynku Odchylenie przecinajgcych
Kategoria od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie pionowego Poziomego przewidzianego
krawedzi w dokumentaciji
od linii prostej
Nie wieksze niz2 | Nie wigksze niz1,5mmna 1 m Nie V\{IQKS,ZG n|z_2 mm -
R, A s na 1 m i ogétem nie wiecej
mm i w liczbie nie i ogotem nie wiecej niz o
. ) . . . niz3 mm na S .
Kategoria wiekszej 3,5 mm w pomieszczeniach do : . . Nie wigksze niz
" . o o catej powierzchni
\ niz 2 na catej 3 m wysokosci oraz nie wiecej ; . . 2mmnalm.
o y . - ograniczonej przegrodami
dtugosci taty niz 4 mm w pomieszczeniach : N )
. .. o pionowymi ($ciany, belki
kontrolnej 2 m. powyzej 3,5 m wysokosci. itp.)

ZALACZNIK Nr 3

Dotyczy:
Rodzaj tynku:
Temat:
DEFINICJA

TYNK WEWNETRZNY, jedno i dwuwarstwowy
Tynk wapienny, cementowo - wapienny zacierany
Powierzchnia tynku. Wykonanie, ocena, naprawa

Wapienne i cementowo - wapienne tynki zacierane nanosi sie maszynowo, na odpowiednio przygotowane
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poditoze tynkarskie i poddaje wieloetapowej obrobce w taki sposéb, aby w efekcie datly powierzchnie o jednolitej
strukturze.

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna
w materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren, ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu -
wynosi 0,6 + 1,4 mm.

Najwigksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi skfadnikami tynku i cze$ciowo lub w catosci
wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego
wzgledu lekkie "piaszczenie" sie tynku (préba Scierana dtonig) nie jest uwazane za wade wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z tynkiem
drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymac wytgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).
WYKONANIE

Zacierany tynk wapienny

Natozony, wyrdownany, lekko stwardniaty tynk skrapiany jest rownomiernie wodg, a nastepnie "szlamowany"
przy pomocy odpowiedniej pacy z gabkg. Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie
tej czynnosci "wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni ,a mleczko tynkowe rownomiernie rozprowadzone.
Mleczko tynkowe nie pokrywa zagtebien i nierébwnosci i dlatego istotne jest, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po kolejnym, krétkim okresie twardnienia, powierzchnie nalezy "filcowaé" przy pomocy pacy z gabka. W trakcie
gtadzenia zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje typows, zatartg strukture.

Zacierany tynk cementowo - wapienny ( jedno- lub dwuwarstwowy )

Zacierany tynk cementowo - wapienny natryskuje sie na wymagang grubo$¢ na podioze, a nastepnie
wyréwnuje i pozostawia do stwardnienia. W zalezno$ci od tego, w jakim tempie postepuje twardnienie tynku
(warunki atmosferyczne, chtonno$é poditoza) tego samego dnia lub w dniu nastepnym nalezy wykonaé
wyréwnanie tynku, a nastepnie zatrze¢ Ilub - po wstepnym wyréwnaniu powierzchni natozy¢ druga, cienkg
warstwe tynku.

CZYNNIKI MAJACE WPLYW NA JAKOSC POWIERZCHNI

- niekorzystne warunki atmosferyczne

- zdecydowanie roznigce sie od siebie grubosci warstw tynku,

- podioze o nierébwnomiernej chtonnosci,

- jako$¢ zastosowanego materiatu,

- umiejetnosci tynkarskie,

- niekorzystne warunki schniecia - np. niewystarczajgce wietrzenie, bezposrednie ogrzewanie,
zastosowanie odwilzaczy, nagrzewnic gazowych, zbyt szybko nastepujgce prace wykonczeniowe
(jastrych, malowanie).

Zbyt wczesne zacieranie, wykonane na zbyt migkkiej powierzchni prowadzi do S$lizgania sie narzedzi,
a w efekcie - do powstawania pasm i zacierek na tynku.

Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia

Rozstaw punktéw kontrolnych [cm] /
Tolerancje dla gotowych tynkow na dopuszczalna odchytka [mm)]
$cianach i stropach 10 100 400 1000 1500
3 5 10 20 25
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1. Ogodlne wymagana techniczne

Niniejsze wymagania dotyczg rob6t malarskich w tym zaprojektowania wtasciwych powtok oraz
prawidiowe wykonanie robaot.

Przed rozpoczeciem robét malarskich Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji préby
kolorystyczne, ktére nalezy wykonaé¢ na powierzchni nie mniejszej niz 2,0 m2. Ostateczny wybér kolorystyki
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji Zamawiajgcego mozna przystgpi¢ do
wykonywania robét malarskich.

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonczenia pomieszczen okreslono w PT w ktérym okreslono

powtoki malarskie dla kazdego pomieszczenia.

Poszczegolne rodzaje powtok malarskich:

= Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci, matowymi lub poéfjedwabistymi

= Malowanie farbami akrylowymi: kolorystyka wedtug projektu wnetrz

= Malowanie farbg akrylowg do wysokosci 2,05m pasma lamperie pokryte farbami zmywalnymi,
odpornymi na zarysowania.

= Malowanie farba akrylowg oraz do wysokos$ci 2,05 m plytki ceramiczne

= Malowanie farbg biatg akrylowa.

= Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci, matowymi lub poéljedwabistymi oraz do
wysokosci opaski drzwiowej pasma pokryte farbami zmywalnymi, odpornymi na zarysowania

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem robét malarskich
- podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.
- podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod

powtokg malarska.
- powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonych i rozprowadzonych na podkfadzie
lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wyglgdzie powierzchni pomalowane;.
- pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce powlokom
malarskim wymagang barwe i krycie.
- szpachléwki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podtoze w celu
wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.
- farby emulsyjne wodorozciehczalne — farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi trwata
zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych czgstek substancji statych — polimeréw i kopolimerow —
z dodatkiem zmiekczaczy oraz Srodkéw zwilzajgcych i stabilizujgcych. Farby te sg z reguty przygotowane

fabrycznie i dostarczane na budowe w postaci gotowej do bezposredniego uzycia.

3. Zgodnosé z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie tylko takie od-
stepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowieh norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgodnione z Zamawiajacym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy

potwierdzonym przez nadzér autorski lub inng réwnorzedng decyzja.
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4. Wymagania normowe

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami:

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

5. Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét malarskich:
a) wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma by¢ natozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz

w niektorych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C

przy lakierowaniu i powlekaniu emalig,

c) roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas deszczow, pogody wietrznej i intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang

powierzchnie,

d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdw o witasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac przepiséw bhp.
5.1. Podtoza

a) tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki

zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b). uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostatecznie

skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.

c).powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.

zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy, rdza)

d).powierzchnia elementéw betonowych powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz z tlustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa, aby réwnosé

powierzchni catego poditoza odpowiadata réwnosci powierzchni otynkowane.
e).powierzchnia tynkéw gipsowych powinna by¢ gtadka, bez nieréwnosci, pofalowan, zadrapan, odbic¢ lub rys
skurczowych, powinna by¢ jednolita, bez widocznych tgczen lub zapiaszczenia.

f).powierzchnia elementéw drewnopochodnych powinna by¢ wyréwnana.

5.2. Podktady
Powierzchnia pokryta podktadem powinna by¢ rowna, bez wgtebien, pofatdowan i uszkodzen oraz bez smug

i Sladéw pedzla. Dopuszczalna jest chropowato$¢ podkiadu odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego podtoza

Podktad na tynku i betonie powinien odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidtowos$ci

odchylen powierzchni i krawedzi. Podktad wyréwnawczy dwuwarstwowy ze szpachléwki powinien catkowicie
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pokrywac podioze, by¢ gtadki, bez uszkodzenh, nawarstwien, rys skurczowych, zadrapan oraz wgtebien.

5.3. Powtoki
Powioki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powiloki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania, nastepne z farby nawierzchniowej,

b) powloka powinna pokrywac catkowicie bez przeswitow poditoze lub podkiad, nie wykazujgc zaciekdw,
zmarszczen, pecherzy, plam, smug i sladow pedzla; dopuszczalna jest chropowatosé powtoki odpowiadajgca

rodzajowi faktury pokrytego podfoza lub podktadu,

5.4. Badania i zakres badan

Badania obejmuja:
a) sprawdzenie podtozy,
b) sprawdzenie podkiadow,
c) sprawdzenie powiok.
Ponadto - na podstawie atestow materiatdw oraz zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢ jakos$¢
materiatdw uzytych do wykonania robot malarskich. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem i budzg watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenia podtozy, podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbiorow czesciowych (miedzyopera-
cyjnych), a sprawdzenie powiok w trakcie odbioru koncowego.
Sprawdzenie podtozy obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i sprawdzenie jakosci powierzchni
Sprawdzenie podkfadéw obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania
Sprawdzenie powtok obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 75 %. Powloki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas bezdeszczowej pogody. Powtoki malarskie
nalezy badac nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukonczenia.

5.4.1. Opis badan i sprawdzen
a). Sprawdzenie podtozy.
Sprawdzenie zgodnosci podtozy z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanych podtozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci powierzchni
nalezy przeprowadzaé zgodnie =z ustaleniami norm wiadciwych dla danego podtoza oraz przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych nalezy
wykonaé przez zwilzenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest

dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub uzyskajg tylko bladorézowe
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zabarwienie. Barwa intensywnie rézowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.

b). Sprawdzenie podktadéw
Sprawdzenie wygladu powierzchni podkfadéw nalezy wykonywaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie pofatdowan polega na ogledzinach podktadu przy bocznym os$wietleniu zaréwkg o mocy 200 lub
300 W. Na powierzchni nie powinny uwidacznia¢ sie pofatldowania, nieréwno$ci i wgtebienia.

c). Sprawdzenie wsigkliwosci
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywac przez spryskanie powierzchni podktadu kilku kroplami

wody. W przypadku gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

d). Sprawdzenie wyschniecia podtoza
Sprawdzenie wyschniecia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie rekg do badanej

powierzchni podktadu tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnie podkfadu przyjmuje sie za
wyschnietg, jezeli po odjeciu po kilku sekundach tamponu witdkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

e). Sprawdzenie skutecznosci fluatowania
Sprawdzenie skutecznos$ci fluatowania nalezy wykonaé przez zwilzenie 1-procentowym roztworem

alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie r6zowg jest dowodem ztego zafluatowania podtoza.

5.4.2. Sprawdzenie powtok
a). Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

powtok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (prébami kolorystycznymi
ujetymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

b). Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich  nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wzrokowego stwierdzenia réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitéw,
i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie
i odstajgcych ptatkéw powtoki, plam, smug, Sladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie
zgodno$ci barwy z ustalonym wzorcem nalezy wykonac¢ przez poréwnanie w Swietle rozproszonym zabarwienia
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca.

c). Sprawdzenie przyczepnosci
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem)

powtoki od podtoza, a w przypadku podfoza wyréwnawczego, od tego podkiadu. Powtoka jest przyczepna, gdy
oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza.

d). Sprawdzenie odpornosci nha wycieranie
Sprawdzenie odpornosci na wycieranie ( tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne

lekkie przetarcie skrawkiem miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna
rézni¢ sie od barwy powitoki. Powtoka bedzie uznana za odporng na wycieranie, jezeli na tkaninie nie wystgpig
Slady pigmentu.

e). Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie nalezy wykona¢ przez zwilzenie powierzchni badanej powtoki

wodg za pomocg kilkakrotnego potarcia mokrg szczotkg z migkkiej szczeciny lub mokrg szmatkg. Powtoka
bedzie uznana jako odporng na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni nie wystapity na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powtokach
matowych dopuszcza sie wystgpienie lekkiego potysku, a przy powitokach pétmatowych — nieznaczne
zwiekszenie potysku w miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
wybranego miejsca powtoki mokrg namydlong szczotkg do rgk z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie
powierzchni za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka bedzie uznana jako odporna na zmywanie wodg z mydtem,

jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnieciu cata badana powierzchnia
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bedzie miata jednakowa barwe, oraz gdy nie wystgpity na niej plamy lub smugi. Na powtokach matowych
dopuszcza sie powstanie stabego potysku w miejscach zmywanych.

5.4.3. Ocena wynikéw badan.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty

malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami specyfikacji.
W razie uznania czeéci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu ponownie podda¢ sprawdzeniu, lub:

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét
nawet w przypadkach gdy jedno z badan da wynik ujemny, nalezy catos¢ odbieranych robdt, lub tylko
zakwestionowang czes$¢ uznac¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét.

6. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (kod 45

00.00.00) - Wymagania ogdlne

7. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45

00.00.00) - Wymagania ogdlne.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogodlne.
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1. Czes¢ ogodlna.

1.1 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI | STROPODACHOW
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9 DZ. NR EW. 98, OBREB 0004,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE, UL. SENIOROW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKOW.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wykonanie obrébek blacharskich gzymsu, komindéw, pasa
pod i nad rynnowego oraz wymiana rynien i rur spustowych.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i roboét tymczasowych.
prace towarzyszace:
— Demontaz obrébek gzymséw.
— Rozbiodrka opaski i chodnikéw przy elewacji.
— Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, opraw oswietleniowych i monitoringu.
— Rozbidrka rynien, rur spustowych.
— Rozbiérka parapetow.

1.4 Informacije o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
prowadzenia robot:

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowg organizacje robét budowlanych zapewniajgc warunki
pozwalajgce na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminowg realizacje zlecenia. Wykonawca
przedstawi harmonogram robo6t do akceptacii przez Zamawiajgcego i Adminstratora obiektu.

1.4.2 Zabezpieczenia intereséw osob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do sgsiednich poses;ji i prowadzenia robét w
sposob nie ucigzliwy dla mieszkancow sasiednich posesii.

1.4.3 Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie normami i przepisami zapewniajgcymi
ochrone srodowiska. Utylizacja odpadow i gruzu zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pracy
i zapewni€ na koszt wiasny.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okresli potrzeby zwigzane z urzadzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie
koniecznosc¢ korzystania z obiektow lub urzadzen Zamawiajgcego, protokolarnie zostang okreslone
zasady korzystania z obiektow i medidow oraz wielko$¢ i sposob rozliczenia. Wykonawca wykona
zaplecze budowy na koszt wiasny.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

2.1 Zalecenia ogdine.
Materiaty zastosowane do wykonania robét wyszczegdlnionych w pkt 1.3 powinny by¢ dostarczane
w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane wedtug instrukcji
producenta..
Na kazdym opakowaniu powinny sie znajdowac nastepujgce dane:

- nazwa i adres producenta

- date waznosci i termin przydatnosci do uzycia

- nr aprobaty technicznej lub PN

- znak budowlany
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2.2 Wymagania dla blach na obrébki blacharskie.

Blacha - grubos¢ arkuszy blachy min. 0,7mm. Blacha zastosowana na obrobki musi spetniac¢
wymogi normy PN-EN 988, z wykonczeniem powierzchni zewnetrznej - patynowanej - 0 matowej, szarej
powierzchni z patyng uzyskang w wyniku reakcji chemicznej w procesie technologicznym lub powlekana
malowana na kolor zgodnie PT.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,7 mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m2)
oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w
arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35
mikrometrow, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos$é¢ blachy 0,5-0,55 mm,
arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm.

¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich: elektronarzedzia reczne jak:
— wiertarka z udarem, elektowkretarki,
— nozyce do ciecia blach,
— miotek gumowy,
— miotek drewniany,
— nodz blacharski,
— kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
— palnik gazowy z butlg gazowa, |
— utownica,
— pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.

Srodki transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatdbw na plac budowy w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagahn zawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kartach
katalogowych produktow.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
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zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymag. przepiséw
ruchu drogowego

5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegodlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne.

Nowe obrobki i inne elementy wykonac biorgc pod uwage grubos$¢ warstwy ocieplenia.
Obroébki blacharskie wysuniete poza lico wykohczonej $ciany co najmniej 30 mm, wykonane w taki
sposobb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowas.

Mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropiany/wetny min., w
doktadnie dopasowanych wycieciach w ociepleniu .

Obroébki podokiennikéw wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie/wetnie.

Podokienniki szerokosci min. 40 mm - wieksze od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci
blachy wywiniete pod katem prostym do géry na min. 2 cm lub by¢ zaopatrzone w profil boczny. Diugos¢
podokiennikéw o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu/wetny min. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg, pionowg krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcigé ostrym nozem styropian/wetne min. na styku z
blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokos$ci ok. 5 mm.

Rynny i rury spustowe — stalowe powlekane kolor zgodnie z PT — zastosowac system jednego
producenta.

llo§¢ oraz rozmiar rynien i rynien spustowych bez zmian. Nowe rynny i rury spustowe wykonac¢
wg. wytycznych producenta, zastosowac¢ jeden system. Zaleca sie rynny 150mm i rury spustowe
110mm, stalowe, ocynkowane i powlekane w kolorze obrébek blacharskich (RAL 9006 — jasno szary).

Przy instalowaniu rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaé¢ ponizszych zalecen:

— Rynny instalowa¢ na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci dachu. Rynny nie

powinny wystawac poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie potaci dachu.

— Rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wiecej potowg swej

szerokosci w taki sposéb, aby sptywajgca woda zawsze trafiata do rynny.

— Nalezy zwr6ci¢ uwage na zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstepach

12 m dtugosci odcinka rynny nalezy wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny
montuje sie po obu stronach zitgczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu.
Pozostate uchwyty montuje sie z zachowaniem ustalonego odstepu.

— Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien

podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

— Montaz systemu rynnowego moze byé prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5

st. C.

— Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw jednego systemu rynnowego odpowiednio

oznakowanych przez producenta.

— Uchwyty stalowe proste nalezy montowa¢ do konstrukcji dachu w odstepach maksymalnie co

70 cm. Giecie uchwytéw powinno odbywac sie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, aby
nie naruszy¢ powtoki lakierniczej pokrywajacej uchwyty. Miedzy noskami, a takze spodami
uchwytéw nalezy rozciggngé¢ dwa kawalki sznurka; ma to na celu ustawienie jednolitego
spadu na wszystkich uchwytach. Wielkos¢ spadu w kierunku leja spustowego.

— Zastosowac siatki chronigce rynne przed zapychaniem spadajgcymi liSémi.

— Odlegtos¢ miedzy krawedzig okapu a sciang budynku - odsadzke nalezy wykonaé za pomoca

kolana dwukielichowego zamontowanego na krdccu leja spustowego czescig kotnierzowg ku
dotowi. Bezposrednio pod kolanem musi by¢ zamontowany uchwyt.
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— taczenia rur zawsze muszg by¢ skierowane czescig kotnierzowg do goéry. W kotnierzu nalezy
pozostawi¢ okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng rur.
Bezposrednio pod ztgczkg musi by¢ zamontowany uchwyt.

— Do montazu rur spustowych do $ciany murowej zastosowa¢ uchwyt rury, ze Srubami
dwugwintowymi z kotkiem rozporowym o dtugosci zapewniajgcej prawidtowy montaz poprzez
grubos$¢ ocieplenia.

— Uchwyty montowaé w rozstawie maks. 2,0m.

— Na dolnym odcinku rury spustowej nalezy zamontowa¢ czyszczak z zamknieciem szczelng
pokrywa. Przejscie miedzy rurg spustowg a rurg kanalizacyjng wykona¢ za pomocg redukciji.

Wiasciwosci  poszczegolnych komponentow systemu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przeznaczone do
zastosowania materiaty majg wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng.
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zakryte.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i kornicowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robdt — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

— Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1108¢ robdt
Okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robaét.
Stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami, dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j

8.2. Ogdine wymagania odbioru obrobek blacharskich.
8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktoérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potgczen.
8.2.3. Dokonanie odbioru czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.2.5. Podstawe do odbioru obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow obrébek,
c) zapisy dotyczgce wykonywania roboét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
8.2.6. Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek blacharskich
oraz ich potgczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrdbki w miejscach, w
ktorych nie odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazéw itp.,
8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru
8.4.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Obrabki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
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— zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potgczen,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen,

— badania kontrolne i odbiory,

— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

— przygotowanie,

— zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen,

— ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:
PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wpyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wpyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wpyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z instalacjg odgromowg oraz o$wietlenia zewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych.

Zakres robét obejmuje:

- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego — zasilanie i montaz zdemontowanych na czas robét opraw

- Instalacje odgromowg budynku,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialtdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

Instalacja odgromowa
Oprawy oswietleniowe zewnetrzne
Rury ochronne dla kabli

Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakosé
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny robét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

3. Sprzet

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych Ilub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochaod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- zuraw samochodowy

- samochdd specjalny z platforma i balkonem

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji_projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa

instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na

rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag¢, oraz sam rodzaj instalac;ji.

5.4. Przej$cia przez Sciany i stropy

Przejsma przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢é chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocag

kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podej$cie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod

powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniaé

odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy

oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé

przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢é pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzetem nalezy
wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.
b) wecigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wocigganie przewodow nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie przewodow
wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalac;ji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
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- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- nakorytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica
dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg
odpowiednich uszczelniaczy.
e Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodoéw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.
o Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniac¢
W osprzecie oraz aparatach za pomoca diawnikow.
Srednica gtowicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien.
o Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
e Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.
5.8. taczenie przewoddéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konnce przewodow miedzianych =z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przylgczanie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz zwoddw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od
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powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.
b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach iuchwytach lub w rurkach w warstwie ocieplenia. Odlegto$¢ od s$cian budynku
powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi
nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomoéw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do uziomu
nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.
5.11. Montaz oswietlenia zewnetrznego
Kable uktada¢ po wytyczonych trasach, w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng. Projektory
oswietleniowe nalezy montowa¢ wg zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych
w dokumentacji technicznej i instrukcjach producentéw. Wszystkie czesci sktadowe infrastruktury
elektroenergetycznej nalezy wyposazyé w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnic
jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element. Kable i przewody oznaczy¢
nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. Wszystkie stanowiska oswietleniowe nalezy réwniez
wilasciwie i trwale oznaczy¢.
Wszystkie elementy mocujgce powinny by¢ systemowe. Nie dopuszcza sie elementéw wykonywanych
na budowie z przypadkowego materiatu.

Ustawienia czasu pracy.

Latarnie wyposazy¢ w programator czasu pracy lampy ( programowanie zatgcz-wylgcz dla dowolnego
dnia, tygodnia, przerwa nocna) oraz wytgcznik hermetyczny zewnetrzny (sterowanie reczne ). Stopien ochrony
IP68.

5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
5.13. Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
- wilasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zafgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardow skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- przed zasypaniem kabli o$wietlenia zewnetrznego sprawdzi¢ réwniez ciggtosé zyt kabli i rezystancje
izolaciji
7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
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2]
[3]
[4]

[5]
[6]

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukitadania na stafe.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdélne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekko-mokra.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia
Scian zewnetrznych metodg lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametrow co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatdbw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:
= bale iglaste,
deski,
piasek do zapraw,
cement hutniczy CEM 111 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
wapno hydratyzowane,
listwa cokofowa,
emulsja gruntujaca,
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
= plyty styropianowe samogasnagce frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A <
0,031 W/m?K grubos$¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 13,0cm,
dyble plastikowe z grzybkami,
siatka z wtdkna szklanego,
katownik aluminiowy ochronny,
podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa barwiona w masie
farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu

3. SPRZET.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

. Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragty miekki
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zuraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkéw, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
wiertarka

mieszadto do zapraw

sprzet do nakfadania kleju

poziomica 1m

poziomica wezowa

pion

tata aluminiowa 2m

listwy i taty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

otéwek stolarski

nozyk metalowy

pita ptatnica

pitka do metalu

nozyce do blachy

miotek murarski

tapka stalowa

wkretaki

szczotki malarskie

watki malarskie

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Kazda
zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania
materiatdbw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty
umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robét objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i
przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan.
Ustawione rusztowanie powinno spetniac wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci
ich konstrukgji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczehstwa.
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5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu.
Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci.
Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkéw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do
Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gluche dzwieki Swiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza.
Po sprawdzeniu catej $ciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykonaé uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do witadciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie
tylko odpowiednio przygotowaé podioze, ale takze zdemontowa¢ na czas robdt wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzagdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed
uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikdw powinny zosta¢ usunigte. Po wykonaniu docieplania zostang
zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci ok. 2 cm. Jezeli
oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem grubg folig
(najlepiej ogrodnicza), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tasmag malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejgcym za posrednictwem Kkostki
przytgczeniowe;.

Prace na wysoko$ci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac,
postugujac sie szczotkg ryzowa lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i
wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatow. Czynnos¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej
przyczepnosci zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatdw Sciennych i tynkow charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli
podczas mycia sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chtonnos$ci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci
nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej
powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ podtoza pod
system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réoznych miejscach budynku 8-10 prébek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajgc jg na cate
powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest
nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji
5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do r6znej grubosci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i
wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym
obwodzie budynku linie poziomg wyznaczajgcg gorng krawedz przylegtego do $ciany pionowego
skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo przygotowania, wykazuje
niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach
przykrecania listwy do sSciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczgé od naroznika budynku.
Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzgcag ze sciany przylegtej, jej
krawedz nalezy docig¢é pod katem 45 stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do sciany gérng
krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na
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kazdy metr biezgcy. W celu usztywnienia koncéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w
otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa.
Prawidlowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokow na
ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry. sg
samogasngce, krawedzie ptyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,031 W/m? K
grubos¢ plyty z projektu i opracowania na sciany d = 12 cocm na oscieza
d = 2 cm na cokoliki d = 11 cm do wyréwnania cokolika ze sciang wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze
niz 60 x 120 cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjnos¢ termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspétczynnik przenikania ciepta i
zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonac
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m?, w systemie
termodybli. Dlugos¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zagtebione w
konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w scianach wykonanych z materiatéw
petnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakow ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjac¢ kotek,
pogtebi¢ otwdr i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potgczenie izolacji $cian z izolacjg
stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowe;j.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubos$ci co najmniej 2,0 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczyé na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza
naroznik. Zaprawe klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej
powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40%
powierzchni piyty.

Po nafozeniu zaprawy klejowej na piyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w
wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub styropianowag.
Nalezy przy tym kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie.
Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usung¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt
w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty potéwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé
poziomicg pion i poziom przyklejanych pityt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami
plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdw zaprawy, aby dwa z nich znalazly sie w
miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa Ssrodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu
docisnietych do sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegodlnie starannie w miejscach ich styku, w celu
uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Diugos¢ plyty dochodzacej do otworu okiennego Ilub drzwiowego, nalezy ustali¢ z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oScieze (jest to styropian o grubosci 2,0 cm). Szerokosc¢ tego paska
powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gteboko$¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w
osciezu, mozna oznaczy¢ wiasciwg diugos¢ ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny Sciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow, wycigé zbedny
fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy
zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowa¢ pacg z
papierem Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukie,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.
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Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugosé naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony
na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢
kleju na cafej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik
aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy
stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb
wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna
prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i
kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie
Sciany, biegnacych od narozy otwordéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi
siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe
klejowag nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie
zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadkg pacg stalowg. W ten sposéb
dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrébki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci
oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢é wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Diugosc¢
podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w $wietle styropianu. Podokiennik
nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie
oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha.
Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy
narozniki wokét otworéw okiennych wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc
je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (goérny) uzywa sie poziomnicy. Po
przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owingé siatka, zatapiajac ja w natozong na
styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach. Zabezpieczenie przed peknigciami
ukosnymi, mogacymi pojawic¢ sie w narozach otworéw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25
cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkéw siatki szklanej,
utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykonaé we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac
ptyty styropianowe w gornej partii sciany, nalezy bezwzglednie zadbaé, aby zachodzity na izolacje
termiczng stropu lub dachu na takg wysokosé, jaka jest grubosé piyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w roznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie
nierébwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem Sciernym, zatozonym na
sztywng pace. Czynnosc¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie beda
w stanie ukry¢é nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmocni¢ kagtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy diugiej poziomnicy. Po ustawieniu
katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka
potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé
po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia piyt
styropianowych. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od diugosci kotka.

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtébwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig
siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate
w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy zasady tgczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm.
Zakfady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej
grubo$ci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubosé¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
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elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdélng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowaé i
przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od
tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego.
W  przypadku pdznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych (zima),
zagruntowane sciany mogg byC¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla ukfadu
dociepleniowego.
Do wysokosci 2,5 m od poziomu terenu wykonaé¢ dwie warstwy siatki zbrojgce;j.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska silikonowa.
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a
max 25°C. Nie nalezy wykonywac¢ tynkow w czasie opadoéw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest
zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu
siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla
tynkéw szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza
przyczepno$¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w
przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody,
mozna zakonczy¢ system na tej wlasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz silikonowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Rdznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegajg jedynie na
sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone
na Sciane partie tynku muszg by¢ zatarte wéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno
dopuscié do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych
Sladow potgczen przyschnietego tynku ze swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W
zaleznosci od liczby 0os6b pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy
technologiczne trzeba zaplanowaé w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach
taczenia kolorow i faktur.

Zaleca sie wykonywanie tynkéw metodg maszynowa.

5.2.5. Malowanie elewacji — w przypadku koniecznosci poprawek lub zastosowaniu tynkow
barwionych w masie o mato intensywnym wybarwieniu.

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do
naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unikaC¢ prowadzenia robét malarskich na zewngtrz budynkow
podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywaC powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegaé przepiséw bhp.

Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej ma by¢
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyrbwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

Do wysokosci 3,0m od poziomu terenu zastosowac farbe antygrafitti.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatow, protokotdéw odbiorow czesciowych poditoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnosé, czystosc i suchosc.
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Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

zgodnosci materiatow (jakos¢ i ilos¢€) ilos¢ dokumentacjg budowlana.

stanu wilgotnosci warstwy.

czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.

czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.

Jakos¢ robét dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordéw o srednicy okoto 30 mm
w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne"

pkt. 8

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie podiozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

©

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-797B-06711 - Piasek do betonéw i zapraw

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

PN-88B-32250 - Woda do betondw i zapraw

PN-887b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

= PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGCZNA.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod
chodniki, droge i plac manewrowy

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem :
= Koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

= profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie chodnika, drogi i placu manewrowego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wywodz ziemi na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robat.

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byc oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podioze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezc
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byc wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosc gruntu podioza podczas zageszczania powinna byc
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokosc koryta 10 razy na 100m

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi i na jej krawedziach dla

6 Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi i na jej krawedziach
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7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu poditoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, niz raz na 200 m2

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierbwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
£ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztafcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna byc wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosc gruntu podtoza powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny byc naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu OST D-04.04.00
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST.
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwiazanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych poszczegoinych rodzajow
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

= Zwir i mieszanke wg PN-B-11111

= piasek wg PN-B-11113

2.3.3. Materiat na warstwe odcinajgca.

Na warstwe odcinajagcg stosuje sie:

= piasek wg PN-B-11113

= miatwg PN-B-11112

= geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.4. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

= cement portlandzki wg PN-B-19701

= wapno wg PN-B-30020
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=  popioty lotne wg PN-S-96035

=  Zuzel granulowany wg PN-B-23006

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102

2.3.5. Woda.

Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byc stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byc utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byc wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byc od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna byc rozkitadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosc po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skifada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
weditug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosc wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

= okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania

i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosc mieszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 500 m2, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwoséoraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw  Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Roéwnosé podtuzna w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
40 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokosc podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna byc wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosc wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

Os podbudowy w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

—-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

—ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] pierwszego obciazenia

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
byc naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyc podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosc do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byc naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosc¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej hosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezpos$rednia.
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.
19. PN-B-30020 Wapno.
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
23. PN-S-96035 Popioty lotne.
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta.
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

O©ooO~NOOOTh,WNE

10.2. Inne dokumenty
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANIGZNIE.

1. WSTEP.

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robé6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie chodnika, drogi i placu manewrowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sa w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

Zakres robot : Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo
20-31,5);

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. OgdIne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byc zgodne z wymaganiami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt
2.3.2.

3. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wmagania ogdlne”pkt 3.
4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza.
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalez wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem,
wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegdétowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.26.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robdét.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w OST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robaot,

= sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,

= przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztoSonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane podano w OST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
BETONOWE OBRZEZA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem betonowych obrzezy i kraweznikédw na zakonczeniu nawierzchni
chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a)obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
b)krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikoéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Obrzeza betonowe prefabrykowane 8x30x100cm;

2.2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy;

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST roboty
betonowe

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$ciag
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyc woda. Spoiny musza byc wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien wykonac badania materiatldbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i kraweznikdw chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzic z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt.
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zzwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
» linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
*= wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokosé¢,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego, palisady lub kraweznika.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza i kraweznika,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
wt.l.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — betonowy element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoéine”
[9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

a) kostka betonowa prefabrykowana gr. 80mm,

- barwa: szara

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubos$¢: 80 mm

b) kostka betonowa prefabrykowana gr. 60mm,

- barwa: grafit

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubo$¢: 60 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
1 Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*)
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
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2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB- 06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

*) — na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytacznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i postoju
pojazdow) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,35” wedtug zalecen IBDiIM udzielania
aprobat technicznych nr 2/96-03-002 ,betonowa kostka brukowa”.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoéine” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

= Dojécia:

Projektowane chodniki, plac przed wejsciem gtéwnym, oraz opaske wokét budynku wykona¢ zgodnie
Z ponizszym opisem konstrukcyjnym.

> Przekroj konstrukgji chodnika:
= kostka betonowa prefabrykowana Grub. 6cm
» podsypka piaskowa Grub. 3cm
= podbudowa z kruszywa famanego Grub. 15cm

Ogétem 24 cm
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Dopuszcza sie zastosowanie na podbudowe innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty
o w/w wymienionych frakcjach. (pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora)

5.2. Podtoze i koryto.

Grunty podioza powinny byé nie wysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
= wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. sciekéw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa kamiennej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikoéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke

powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byé¢ taka, aby po $cidnieciu podsypki w dfoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dioni Sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosc¢
podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byc wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukfadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
ukfadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec duzych odchytek wymiarowych i musi byc odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byc wsparte praca brukarzy, ktdérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robédt, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usunac wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomiedzy kamiennymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST [10]

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4

Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc z dokumentacja projektowg - sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tata czterometrowa) Jw. Nieréwnosci do 8 mm.
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tata
a powierzchnia do 8 mm.
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchyitki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchyitki od szerokosci projektowanej
do £5 cm.

h) szerokosé i gteboko$¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po

wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

~NOoO O, WwWN

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
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