istniejgce rury spustowe do
demontazu, wykonanie nowych,
blacha stalowa 0,7mm
ocynkowana, powlekana, ¢ min.

istniejgce zwody zdemontowac,
nowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych schowanych

w styropianie przed lico ocieplonej elewacji

/

120mm, kolor RAL9006, wysuniete

istniejgce zwody zdemontowac,
nowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych schowanych

w styropianie

istniejgce rury spustowe do

demontazu, wykonanie nowych,

blacha stalowa 0,7mm istniejace zwody zdemontowag,
ocynkowana, powlekana, ¢ min.  nowe prowadzi¢ w rurach
120mm, kolor RAL9006, wysunigte ochronnych schowanych

przed lico ocieplonej elewacji w styropianie

/ / 8466

istniejgce zwody zdemontowac,
nowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych schowanych

w styropianie

istniejgce rury spustowe do
demontazu, wykonanie nowych,
blacha stalowa 0,7mm
ocynkowana, powlekana, ¢ min.
120mm, kolor RAL9006, wysunigte
przed lico ocieplonej elewacji

\ \

istniejgce rury spustowe do
demontazu, wykonanie nowych,
blacha stalowa 0,7mm
ocynkowana, powlekana, ¢ min.
120mm, kolor RAL9006, wysuniete
przed lico ocieplonej elewacji

\

rynna blacha stalowa ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

rynna blacha stalowa ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

nna blacha stalowa ‘ ‘ ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

rynna blacha stalowa
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

rynna blacha stalowa ‘ ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

‘ rynna blacha stalowa ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 1501 ,

‘ rynna blacha stalowa ‘
0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm,

istniejgce zwody zdemontowac,
nowe prowadzi¢ w rurach
ochronnych schowanych

w styropianie

betonowych przy elewacji. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych rozebrane fragmenty
odtworzy¢ z wykorzystaniem nie uszkodzonej istniejgcej kostki lub ptyt chodnikowych.

obrébek blacharskich styku komina zpokryciem nalezy
uzupetni¢ niezbedne pasy pokryciadachu z papy
termozgrzewalnej. W razie potrzeby wykonanie nowej
wiekszej czapy

ocynkowana, powlekana, ¢ min.
120mm, kolor RAL9006, wysuniete
przed lico ocieplonej elewacji
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PROJEKT TERMOMODERNIZACII BUDYNKU
SZKOLY, SALI GIMNASTYCZNE]
WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ tACZNIKA
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rynna blacha stalowa rynna blacha stalowa 4 rynna blacha stalowa rynna blacha stalowa rynna blacha stalowa rynna blacha stalowa rynna blacha stalowa
0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana, 0,7mm ocynkowana,
powlekana, ¢ min. 150mm, powlekana, ¢ min. 150mm, powlekana, ¢ min. 150mm, powlekana, ¢ min. 150mm, powlekana, ¢ min. 150phm, powlekana, ¢ min. 150mm, powlekana, ¢ min. 150mm
‘ ‘ kolor RAL9006 ‘ kolor RAL9006 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kolor RAL9006 ‘ kolor RAL9006 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ kolor RAL9006 ‘ kolor RAL9006 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘1801 ‘ ‘ kolor RAL9006 ‘
6001 ! ‘ ! ! istniejgce rury spustowe do !
demantatu, wykananis nowych nowe prowaduitw rurach nowe prowacaib v ruraen /" demontazu, wykonanie nawych owe prowadsiiw ruacn domontatu, wykananie nomych S e
blacha stalowa 0,7mm ochronnych schowanych ochronnych schowanych blacha stalowa 0,7mm ochronnych schowanych blacha staléwg 0,7mm yen :;rx(?q?s;:;oz?g WL:T;F';;';]“ wae. gff:ﬁ;&:g;v;g};ggnay @ min. :gx?qis‘z\g?g ;dZTaDCT:OWEC’
ocynkowana, powlekana, ¢ min. w styropianie w styropianie ocynkowana, powlekana, ¢ min. w styropianie ocynkowana, powlekana, ¢ min. T e e N ochrorﬁ’nych schowhnych 120mm, kolor RAL9006, wysuniete ochroﬁnych schowanych
120mm, kolo_r RALQQOG, wys__unlete 120mm, kolor RAL9906, wys“unlete 120mm, kolor RAL9006, wysuniete W styropianie przed lico ocieplonej elewacii W styropianie
przed lico ocieplonej elewacji przed lico ocieplonej elewacji przed lico ocieplonej elewacji N B
B i
- — = —
8 i B y
© \ | C C | 7/ istniejgce rury spustowe do @
N v demontazu, wykonanie nowych,
blacha stalowa 0,7mm
ocynkowana, powlekana, ¢ min.
R 120mm, kolor RAL9006, wysunigte
. JE— — —_ _— _— —_ —_ — Ei przed lico ocieplonej elewacji
E istniejgce zwody zdemontowac,
< nowe prowadzi¢ w rurach
istniejgce zwody zdemontowac, E Svcz{onnYCh, schowanych
nowe prowadzi¢ w rurach W slyropianie
ochronnych schowanych
w styropianie
, 743
LEGENDA:
1. Tynk silikonowy, baranek 2,0mm w systemie BSO na siatce z wtdkna szklanego, Jesli powtoka ma zabezpieczaé tylko przed wilgocig gruntowa, kolejne warstwy mozna naktada¢
barwiony w masie z zabezpieczeniem anty grafiti do wysokosci 3,0m od poziomu podtoza Swieze na $wieze, bez dtugiego odczekiwania. Wazne jest, aby podczas aplikowania obydwu warstw Y .
2. Wneki okienne nalezy ociepli¢ z zastosowaniem ptyt styropianu o grubosci min. 2,0cm. Gérne zadbac¢ o jednolitg grubo$¢ na catej powierzchni i unika¢ pozostawiania niepokrytych miejsc. R
szpalety — wykonac¢ przeciw spady zapobiegajgce zbieraniu sig wody na oknach przy intensywnych Wymagana grubos$¢ - przy wilgoci gruntowej i wodzie nienapierajgcej stosuje sie¢ powtoke, ktéra po wyschnigciu @ E
opadach deszczu lub zastosowac listwy okapowe. musi mie¢ grubo$¢ min. 3 mm. Przy wodzie napierajgcej grubo$¢ po wyschnigciu musi wynosi¢ min. 4 mm. N
W przypadku niedostatecznej ilosci miejsca na ocieplenie szpalety nalezy wykona¢ skucie tynku Grubos$¢ warstwy mokrej powinna by¢ odpowiednio wieksza, zaleznie od zawartosci wody w danej masie. Jezeli H < \ Lo
osciezy lub przycigcie samych osciezy w celu uzyskania niezbednej przestrzeni na utozenie w/w producent podaje, ze zawarto$¢ ciat statych w masie hydroizolacyjnej wynosi np. 60%, to po wyschnigciu § :E 'dg;:gﬁf:zzu%;f::;ﬁﬁen%?,vych
ocieplenia szpalet. W/w opis nie dotyczy elementéw konstrukcyjnych nadproza, ktorych nie nalezy pozostanie tylko ok. 60% z poczatkowo naniesionej grubosci. ‘ © ézé domontazu, wY Pl ,
skuwac. Zaleca sie zastosowanie tasm paroprzepuszczalnych przy istniejacych oknach od strony Nie wolno dopusci¢, aby w jakimkolwiek miejscu grubo$¢ powtoki byta mniejsza od wymaganej. Nie wolno tez w 88 £z qcynkowana, powlekana, ¢ min.
zewnetrznej. zadnym miejscu uktada¢ materiatu zbyt grubo — nawet w lokalnych zagtebieniach nie moze ona przekraczac o ° E g o Dé 120mm, kolor RAL9006, wysuniete
3. Zestaw aluminiowy - wejécie do tgcznika - konstrukcja alumniowa kolor profili RAL 9006. ponad 100% grubosci wymaganej przez producenta. W miejscach niedopuszczalnych pogrubien powtoka moze [J 1 Zm; £s §§ Przed lico ocieplonej elewacii
Wspétczynnik dla drzwi zewnetrznych U=max1,3W/m2K, wymagana szczelno$¢ 0,5<a<1. nie wyschnaé, co wigze sie z ryzykiem uszkodzenia. o U I Y
Drzwi wejsciowe - konstrukcja alumniowa kolor profili RAL 7016. Jako warstwe ochronng dla styropianu do kontaktu z gruntem ponizej poziomu terenu, uktadang od zewnatrz, 4‘
Wspétczynnik dla drzwi zewngtrznych U=max1,3W/m2K, wymagana szczelnos$¢ 0,5<a<1. zastosowac specjalne tréjwarstwowe maty ochronno-drenujgce, sktadajgce sie z folii poslizgowej, folii kubetkowej
4. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie dachu - blacha stalowa 0,7mm oraz wiokniny zabezpieczajgcej przestrzenie miedzy wyttoczeniami przed wypetnieniem gruntem. ‘
ocynkowana, powlekana, kolor szary zblizony do RAL 9006. Montaz styropianu i w/w foli mozna wykona¢ po catkowitym wyschnigciu uszczelnienia $cian fundamentowych.
Obrobki blacharskie okien -blacha stalowa 0,7mm Mate nalezy uktadac¢ folig poslizgowa do styropianu. Wtdknina musi by¢ zawsze od strony gruntu. Klipsy
ocynkowana, powlekana, kolor 9010, mocowac w odstegpach ok. 25 cm, za pomocg dostepnych w handlu $rodkéw do mocowania, dopasowujgc do ‘
5. Ponad terenem tynk cokotowy z ziarnem mineralnym na bazie zywic, ziarno do 2,0mm przewidywanego poziomu terenu. W celu zamocowania maty nalezy oddzieli¢ wiékning od folii kubetkowej w
Tynkiem cokotowym na siatce i kleju wykonczy¢ takze pionowe elementy innych elementéw na styku pasie ok. 10 cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipséw tryzmaijg folie kubetkowg i wiéknina jest ponownie
z terenem — np. szachty itp. wyprowadzana nad klipsy. Na zakonczenie uktada sie listwe zamykajgca. W miejscach naktadania sie pasm
6. Nalezy wykona¢ nowa pionowg izolacje przeciwwodng w zakresie wykonywanych prac maty, folie¢ danego pasma nalezy wsung¢ pod witékning przylegajacego pasma. Po $ciagnieciu taSmy ochronnej [ Ji E— E— I I E— E— I I E— E— I E— E— I I J, E— [
termomodernizacyjnych. Dobra¢ technologie z asortymentu powtokowych izolacji bitumicznych. pasma s3 sklejane ze soba. Koncowe, zamykajgce pasmo taczy sie na co najmniej 30 centymetrowej szerokosci 4‘
Izolacjg wykonaé na gtebokos$¢ prowadzonych prac termomodernizacyjnych. W czesci zaktadke z pasmem pierwszym. W naroznikach zewnetrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem @
podpiwniczonej izolacje wykona¢ do samej tawy fundamentowej, wraz z potaczeniem $ciany z tawg zagig¢ wstepnie na catej dtugosci. Podczas wypetniania grunt nalezy zageszcza¢ warstwami. Najwieksze ziarno ‘
fundamentowg. W czgsci nie podpiwniczonej zakres wykonania izolacji przeciwwodnych ma sie gruntu uzywanego do zasypania wykopu nie powinno mie¢ $rednicy wiekszej niz 100 mm. Grunt do wypetnienia <
pokrywac z zakresem prac termomodernizacyjnych. nie moze poza tym zawiera¢ zadnych elementéw o ostrych krawedziach, mogacych przecigé mate. P
Przed natozeniem bezspoinowych hydroizolacji pionowych nalezy odpowiednio przygotowaé Wymagania dla maty ochrono drenujacej — produkt musi posiada¢ parametry nie gorsze niz: ‘ @
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, stare fragmentu istniejgcej izolacji 0 Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci
przeciwwodnej, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi 0 Materiat wtékniny filtrujgcej: polipropylen o o
by¢ czyste, niezmrozone, noéne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka O Wysoko$é kubetkéw: ok. 9 mm ~ ocieplenie kominéw wykonac w systemie BSO, z J'
cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie. Krawedzie zewnetrzne 0 Uktad kubetkéw: kwadratowy / poziomy + pionowy ] S U gzg;':mwr;‘lf;:;'z':;:;mg:rgfgyé:’:fh‘;fssgb"ostag;"' - - —J 1 |
nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety 0 Odporno$¢ na nacisk: ok. 350 kN/m? - g W'emy[acyjne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie siatkg z s
(wyokraglenia) - promien powinien wynosi 4-5 cm. W razie potrzeby wykona¢ warstwe tynku O Zdolno$¢ drenowania: ok. 2,4 /s m g karbowang ocynkowana gr. min 3mm; oczko maks. g o, _@, g
wyréwnawczego z zaprawy cementowo wapiennej - uzupetnienie wszelkich nieréwnosci i peknigé 0 Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami: ok. 7,9 I/m? 8 10x10 mm, zamontowana na hakach umozliwiajgcych 8 ‘ '@ T
zaprawami naprawczymi. u] Wspotczynnik przepuszczania wody przez wioknine: ok. 10 x 10-4 | m/s é przeprowadzenie czynnosci kominiarskich. Otwory g ° £
Z reguty do wykonania fasety mozna zastosowa¢ zaprawy cementowe modyfikowane tworzywami 0 Permitywnos$¢ widkniny: ok. 2,0 s LS :;rrggl}icz{r;ihzbr;ﬁc'zn; sk'tajtizr:q'i(:zezmio ggmligﬁz S g
sztucznymi lub zaprawe cementowg mieszang na budowie. Alternatywnie, o ile producent materiatu O Efektywna szeroko$¢ porow witdkniny: 095 = 180 p § uzupetnié niezbedne pa;’y pokryciadapchuryz papy y § ‘ g
hydroizolacyjnego dopuszcza takg mozliwos$¢, fasete mozna wykonaé z masy bitumicznej. Promien 0 Odpornos¢ na temperature: -30°C do +80°C 3 termozgrzewalnej. W razie potrzeby wykonanie nowej - 2
fasety nie powinien by¢ wtedy wiekszy niz 2 cm. Przez maty promien taka faseta moze nie by¢ O Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie, nie stanowi = wigkszej czapy -
wystarczajacym zabezpieczeniem w przypadku niezbyt réwnego podtoza. Z kolei utozenie fasety o zagrozenia dla wody pitnej \‘T ~
wigkszym promieniu grozi tym, ze jej materiat nie wyschnie catkowicie w catym przekroju, a w efekcie 0 Wytrzymato$¢ faczenia przy tgczniku w murze: ok. 420 N/zlgcze _ = — — — — — —— — —— —— —— . — E— E— —‘— _ — 2
w tym newralgicznym miejscu po pewnym czasie powstanie przeciek. 7. Schody zewnetrzne - ze wzgledu na ich zty stan techniczny nalezy «
Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete $ciany przesuszy¢ i wyczyscic rgcznie szczotkami wykonac ich remont. Naprawy wykona¢ zaprawami naprawczymi do betonu, do zatarcia na gtadko. -@»
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypeié zaprawg cementowa. Sciane w razie Nawierzchnig spocznika oraz stopnie i podstopnice wykonczy¢ gresem w kolorze jasno szarym. ‘
koniecznosci odkazi¢ srodkiem grzybobdjczym. Spocznik przed wejsciem gtéwnym do szkoty ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy sku¢, wykona¢ wylewke £
Uszczelnienie muru nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania betonowg zbrojong siatkg @6 #100 gr. 10,0cm, spocznik wykonczyé gresem w kolorze jasno szarym. £ ) ) o ) '
piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony mur fundamentowy nalezy nanies¢ grunt do krzemionkowania 8. Remont kominéw nad salg gimnastyczng i zapleczem - ocieplenie kominéw wykonaé w systemie BSO, g g—ﬂ_ ocieplenie k?m_ln‘ovll Wykqné:c w systemie ?)SQ,_Z ) ‘
i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy przeciw z uzyciem materiatu termoizolacyjnego o grubosci min. 5,0cm, (w szczegdinych przypadkach, gdzie brakuje 78 Sg gzgg:]’"Ewm:;;':glgls;’:;g;;gg{j”éi%°g%’zuie°;‘;kz‘j'2'
wilgoci i wodzie przesigkajacej i napierajacej. Kolejno wykona¢ pokrycie mineralnym szlamem miejsca dopuszcza sig ocieplenie o grubosci 2,0cm), ocieplenie komina od strony sali gimnastycznej wykonaé - _g P § rr;iejsc’a dopuszcza sie ocieplenie o gr’ubos'ci 2,0cm),
uszczelniajgcym oraz podwojnie bitumiczng, dwusktadnikowg powtoke hydroizolacyjng modyfikowang z uzyciem materiatu termoizolacyjnego o grubosci 13,0cm, tak aby zlicowa¢ ocieplenie komina z ociepleniem ‘(C% FEN wykonaé nowe obrébki blacharskie. Otwory wentylacyjne Jr
tworzywami sztucznymi, tworzgcg po wyschnigciu grubopowtokowg hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm. $ciany. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie. Otwory wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie siatkg 3%%% i ——  ——  —— ——  —nalezy wypesazy¢w-zabezpieczenie siatkarkarbowang— - — - 4{ o —
Grubowarstwowe powtoki bitumiczne mogg by¢ masami jedno - lub dwusktadnikowymi, ktérych karbowang ocynkowang gr. min 3mm; oczko maks. 10x10 mm, zamontowana na hakach umozliwiajgcych g £ E 58 \l ocynkotwanq gr. mr:n k3mhm; ocz_klg maks. 1h0x10 mm,
podstawowym komponentem jest emulsja bitumiczna. Naktadanie moze odbywac sie przez przeprowadzenie czynnosci kominiarskich. Otwory wentylacyjne obrobione siatkg i klejem. Po wymianie obrébek . = Q‘? ° ;fzrg;:o&v;z;;?: cfy:rfoélé?'k%ﬁm?sckﬁ. Otwory N
szpachlowanie lub natryskiwanie. blacharskich styku komina z pokryciem nalezy uzupetni¢ niezbedne pasy pokrycia dachu z papy Sérr‘:ggf;l:ur\% sf;:;ﬁﬁeni% ch Al wentylacyjne obrobione siatkg i klejem.Po wymianie ‘ Diy
Wymagania jakie musi spetnia¢ zastosowana masa: termozgrzewalnej. Tynk silikonowy, baranek 2,0mm w systemie BSO na siatce z wiékna szklanego, w razie blacha stalc;wgo 7mm yen, [ "'ﬂ ..................................... obrobek blacharskich.styku komina zpokryciem-nalezy. — . —.—.—. r_._ ........................................... I O S
[ odpornos¢ na wysokie temperatury = +70°C; potrzeby wykonanie nowej wiekszej czapy. ocynkowana, powlekana, # min, uzupetni¢ niezbedne pasy pokryciadachuz papy |
[ odpornosé na zginanie w niskich temperaturach < 0°C; 9. Szachty doswietlajgce okna w piwnicy: 120mm, kolor RAL9006, wysuniete te_rrEOZg_rzewalneJ» W razie potrzeby wykonanie nowej ‘ '
O wodoszczelnos$é — bada sie szczelno$¢ powtoki przy szczelinie 1 mm; materiat nadaje sie do stosowania - $ciana wschodnia gtéwnego budynku szkoty - 4szt. - szachty nalezy przewidzie¢ do czyszczenia i niezbednych przed lico ocieplonej elewacii wigkszej czapy !
jako powtoka chronigca przed wodg spietrzajgca sie, jezeli nie przepuszcza wody pod cisnieniem 0,075 MPa napraw, wykonczy¢ tynkiem cokotowym na siatce i kleju. __ |
przez 72 godz., powtoki chronigce przed wilgocig gruntowg i woda niespietrzajgca sie musza wytrzymac 24 godz.; - $ciana pétnocna gtéwnego budynku szkoty - 2szt, oraz $ciana potudniowa zaplecza sali gimnastycznej 1szt.- RE o .
[ mostkowanie rys — co najmniej 2 mm; okna do demontazu, otwory do zamurowania, szachty do rozbiérki. sl i it J,: - - ﬂ’ I
l odpornos¢ na nacisk 2 0,06 MN/m?; 10. Wszystkie drzwiczki na elewacjach, szafka gazowa itp. do czyszczenia i malowania. - o= I
O odporno$é¢ na wode; 11.W przypadku braku otworéw wentylacyjnych stropodachu malezy je wykonac. Jesli ze wzglgdu na ‘ !
[ odporno$¢ na deszcz osiggana najpozniej po 8 godz.; grubo$¢ ocieplenia bedzie zachodzi¢ konieczno$¢ podmurowania od dotu istniejgcych otworéw |
O opor dyfuzji pary wodnej - warto$¢ wspdtczynnika p minimalnie 5000 i maksymalnie 30 000; wentylacyjnych stropodachu w $cianach (lub ich podniesienie), to zamurowanie wykona¢ z bloczkéw .
O reakcja na o_git’er’\: co najmniej ,trudno zgpalny"; . z gazob?tonu grut?oéci 24,0cm na zaprawie cgment_owo wapignnej Igb klejowej, anowe przebi_cia istniejace zwody zdemontowat, |
[ brak sktadnikéw wchodzgcych w reakcje ze styropianem; wykonac¢ ponad gérng ptaszczyzng nowego cieplenia, o powierzchni wymaganej wiedzg techniczng nowe prowadzié w rurach ‘ !
Zastosowany system hydro-izolacji musi umozliwia¢ wykonywanie izolacji na wszystkich mineralnych do prawidtowej wentylacji stropodachu dwudzielnego. Wszystkie otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ ochronnych schowanych !
materiatach $ciennych w podziemnych czgsciach budowli np. na betonie, prefabrykatach, cegle kratkami aluminiowymi, malowanymi proszkowo w kolorze zblizonym do koloru elewacji w danym w styropianie |
ceramicznej. miejscu. 4 |
Grubowarstwowe powtoki bitumiczne mozna naktadaé, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest 12.Instalacja odgromowa: nalezy bezwzglednie odtworzy¢ zdemontowang instalacje odgromowsg, z uzyciem o e - - j‘* -
wyzsza niz +5°C, a powierzchnie sg zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami wytgcznie nowych materiatéw oraz zgodnie z wymaganiami ponizszych przepiséw i zalecen. 3 !
atmosferycznymi (deszczem, $niegiem, mrozem, intensywnym promieniowaniem stonecznym). Prace Nowg instalacje na dachu — zwody poziome - potgczy¢ z wymienianymi zwodami pionowymi. Instalacje |
mozna wykonywa¢ podczas deszczu, mrozow czy upatéw, ale tylko pod warunkiem zapewnienia odgromowa w $cianach wykonac jako krytg w rurkach w warstwie styropianu (od dachu do ztgcza kontrolnego i
wymaganych warunkéw w miejscu wykonywania tych prac — wykopy nalezy wtedy szczelnie ostonic i i od ztgcza kontrolnego do otoku instalacji odgromowej). Wykona¢ puszki na ztgcza kontrolne zwodéw !
w razie potrzeby ogrzewa¢. Wymagane warunki nalezy zapewnic¢ nie tylko w momencie naktadania pionowych. Do wykonania instalacji odgromowej uzywa¢ materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty oraz |
masy bitumicznej, lecz takze przez caty okres wysychania - kilka dni. zgodnych z odpowiednimi normami i przepisami szczegétowymi. .
Masy jednosktadnikowe nie wymagajg dodatkowego mieszania przed naktadaniem, masy Po w'ykor_lar_liu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary kontrolne. Poziom ochrony odgromowe;j ! " < T = INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKOW REPREZENTOWANA PRZEZ
dwusktadnikowe nalezy miesza¢ w sposéb okreslony przez producenta, uzywajgc odpowiednich okresla sig jako podstawowy. | 3 [ o 0 DYREKTORA ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9 NR RYSUNKU:
mieszarek. W efekcie mieszania musi zosta¢ uzyskana jednorodna masa. Podczas mieszania nalezy 13.Demontaz krat, ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia do decyzji Inwestora, czyszczenie, ! : -|C~ %1 i — W KRAKOWIE, UL. SENIOROW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKOW.
o ” . L . P . . . . ;. . : - JR— R R - X : ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 9
zwroci¢ uwage, by wprowadzi¢ do mieszanki jak najmniej powietrza. malowanie, dopasowanie krat do wielkosci otworu okna po ociepleniu ¥ N ZIN% 0 8 W KRAKOWIE, UL. SENIOROW LOTNICTWA 5, 31-455 KRAKOW, A - 6
Wymaga sie, aby naktadanie odbywato sie zawsze w co najmniej dwoch cyklach. W przypadku 14.Demontaz wszystkich elementow zamocowanych na elewacjach « 9 T 0 ° DZ. NR 98, OBR. 0004, SRODMIESCIE
spodziewanego wysokiego obcigzenia wodg wymaga sie wtopienia wktadki zbrojgcej w pierwszg (np.lampy, domofon, kratki, uchwyt na flage itp.), po wykonaniu prac ponowny montaz. ‘ 05% 3 ; c % X 4
warstwe powtoki hydroizolacyjnej. Odstep czasowy migdzy naktadaniem pierwszej i drugiej warstwy Demontaz i ponowny montaz drabiny do anteny telekomunikacyjnej w uzgodnieniu z Operatorem n;nna blacha stalowa ° O 0¢ 8 € [TvTue RYSUNKU:
musi by¢ dostatecznie dtugi, by pierwsza warstwa byta wyschnieta w takim stopniu, ze podczas sieci telefoniczne;j. S ot oo BSO 0.7mm oeynkowana. tnijace Zwody zdemontowat g o5 t5 v :
naktadania drugiej nie zostata uszkodzona. Demontaz kamer z zachowaniem ciggtosci pracy i po wykonaniu prac ponowny montaz. 15 Sgi‘i)e?Iaa?e;nrigﬁqe\:’rio?;;:cgnsgsoe:;uboééiZmin. powlekana, ¢ min. 150mm, nowe prowadzié w rurach i Ol¥0 gg
Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych na elewacjach, po wykonaniu prac montaz opraw ze 5 0om. wykanad nowe brabki blacharskie. Otwory 1556 kolor RAL9006 ochronnych schowanych v ¢ 0 9, S
zrédtem $wiatta LED 230V/50W, oprawa IP65, kolor $wiatta 3000k/4000 Lumendw, trwato$é 25000h, wentylacyjne nalezy wyposazyé w zabezpieczenie siatka w styropianie 9 g |, |PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
budowa aluminium kolor biaty RAL 9010, wymiary ok. 26x20x6cm, uruchamianie wigcznikiem karbowang ocynkowang gr. min 3mm; oczko maks. istniejgce rury spustowe do by ¥|c % f) dr inz. arch. Joanna Kotodziej mgr inz. arch. Marcin Kotodziej
zmierzchowym - 26 szt. 10x10 mm, zamontowana na hakach umozliwiajacych demontazu, wykonanie nowych, ¢ 0 § G | UPB306/2000 UPB SW -6/2003
15. Rozbiérka istniejgcego chodnika przylegajacego do $cian i opasek z kostki brukowej lub plyt przeprowadzenie czynnosci kominiarskich. Otwory blacha stalowa 0,7mm o Lic o
wentylacyjne obrobione siatka i klejem.Po wymianie < N N
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